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Sayin Mdsteri,

Diinyanin en iyi ses (iriinleri markasini satin aldiginiz igin sizi tebrik
ederiz. Rockford Fosgate olarak biz miizikal reprodiiksiyonun en iyi
sekilde yapilmasi konusunda fanatigiz ve triiniimiizii segtiginizden
memnunuz. Yillar siiren miihendislik uzmanligi, el isciligi ve kritik test
prosedtirleri sayesinde, miizigi hak ettiginiz tiim netlik ve zenginlikle
yeniden lireten genis bir tirtin yelpazesi yarattik.

Maksimum performans igin yeni Rockford Fosgate (irtiniiniizii Yetkili
Rockford Fosgate Bayiinizin kurmasini éneririz. Garantinizi okuyun,
faturanizi ve gelecekteki olasi kullanim icin orijinal paketleme
kartonunuzu saklayin.

Miikemmel iirtin ve yetkin kurulumlar, konu sisteminiz oldugunda
yapbozun yalnizca bir par¢asidir. Kurulumcunuzun kurulumunuzda
Rockford Fosgate’in %100 orijinal kurulum aksesuarlarini
kullandigindan emin olun. Rockford Fosgate, RCA kablolari ve hoparlér
kablolarindan gli¢ kablosu ve akii konektdrlerine kadar her seye
sahiptir. Bunda israr edin! Sonugta yeni sisteminiz en iyisinden baska
hicbir seyi hak etmiyor.

Yeni Rockford Fosgate imajiniza son dokunusu eklemek icin tisértlerden
sapkalara kadar her seyi iceren Rockford aksesuarlarinizi siparis edin.

Tiim Rockford rtinlerine iliskin en son bilgiler icin web sitemizi ziyaret
edin; www.rockfordfosgate.com

veya ABD’de 1-800-669-9899 numarali telefonu veya 1-800-398-3985
numarali faksi arayin. Diger tiim (ilkeler icin +001-480-967-3565
numarali telefonu veya +001-480-966-3983 numarali faksi arayin.

icindekiler

2 Girig
3 Teknik Ozellikler

4-7  Diyagramlar
8 Kablolama

9-11  Kurulumda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Montaj
12 Garanti

Kilavuzunuzu okuduktan sonra hala bu diriinle ilgili sorulariniz
varsa Rockford Fosgate bayinize basvurmanizi 6neririz. Daha
fazla yardima ihtiyaciniz olursa bizi dogrudan 1-800-669-
9899 numarali telefondan arayabilirsiniz. Aradidinizda seri
numaranizi, model numaranizi ve satin alma tarihinizi hazir
bulundurdugunuzdan emin olun.

Glivenlik

“UYARI” iceren bu sembol, kullaniciyr nemli
talimatlarin varligi konusunda uyarmayi
amaglamaktadir. Talimatlara uyulmamasi
ciddi yaralanma veya éliimle sonuglanabilir.

/\ UYARI

GUVENLI SES UYGULAMASI YAPIN

100dB’in Gzerindeki ses basinci seviyelerine surekli maruz
kalmak kalici isitme kaybina neden olabilir. Yiiksek guiclii

oto ses sistemleri 130dB’in ¢cok lizerinde ses basinci
seviyeleri Uretebilir. Sagduyunuzu kullanin ve giivenli ses

pratigi yapin.

“DIKKAT” iceren bu sembol, kullaniciy!
onemli talimatlarin varligi konusunda
uyarmak amaciyla tasarlanmistir.
Talimatlara uyulmamasi yaralanmaya veya
cihazin hasar gérmesine neden olabilir.

/\ DIKKAT

« Yaralanmayi ve cihazin hasar gérmesini 6nlemek i¢in bu
kilavuzdaki talimatlari okuyup uygulayin.

« Bu sistemi kendiniz kurma konusunda emin degilseniz,
kurulumu yetkili bir Rockford Fosgate teknisyenine
yaptirin.

« Kurulumdan 6nce cihazin hasar gérmesini, yangini ve/
veya olasi yaralanmayi 6nlemek icin aklniin negatif (-)
terminalini ¢ikarin.



Teknik Ozellikler

Modeller

M2-65
M2-65B

Nominal Boyut - in¢ (mm)

Actklama

Nominal Empedans
(Ohm)

Frekans Yaniti (Hz)*

Gli¢ Kullanimi - Watt
(RMS/Tepe)

Hassasiyet

91.8dB

Izgara / Trim Halkasi

LED Akim Cekisi

.25 Amps

Onerilen Sigortali
Derecelendirme

LED Voltaj Araligi

9-16 Volt

M2-8
M2-8B

93.1dB

.25 Amps

9-16 Volt

M2-8H
M2-8HB

94dB

.25 Amps

9-16 Volt

M2-10H

M2-10HB

97dB

.25Amps

9-16 Volt

M2-TS

97dB

YOK

YOK

* Rockford Fosgate, nominal frekans yanit araligini, hoparlér ¢ikisinin iist ve alt diizeylerinde nominal duyarliliginin -6 dB altinda belirler.

VERIFIED WITH KLIPPEL
v Verified with Klippel” (Klippel ile Dogruland) isaretini desteklemek icin, yetkili sirketin hoparlér mihendisligi
KLIPPEL personelinin, tasarim, gelistirme ve test amaciyla (i¢ ayri Klippel sistemini kullanmadan énce Klippel

tarafindan egitilmesi ve sertifikalandirilmasi gerekir. Rockford Fosgate, mtisterilerine miimktin olan en iyi

hoparlérlerive subwoofer’lari sunmak icin Klippel’e yatirim yapti.
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M2-65 M2-8 M2-8H M2-10H
M2-65B M2-8B M2-8HB M2-10HB
7.05” 9.07” 9.07” 11.53”
(179.12mm) (230.4mm) (230.4mm) (292.8mm)
6.12” 7.767 7.767 10.08”
(155.5mm) (197mm) (197mm) (256mm)
6@60° 6@60° 6@60° 6@60°
3.54” 4.58” 4.58” 5.97”
(90mm) (116.4mm) (116.4mm) (151.5mm)
2.49” 3.35” 3.35” 4.66”
(63.2mm) (85mm) (85mm) (118.4mm)
5.36” 7.05” 7.05” 9.25”
(136.2mm) (179.1mm) (179.1mm) (234.8mm)
1.03” 1.23” 1.23” 1.30”
(26.1mm) (31.4mm) (31.4mm) (33.1mm)

Konektor Closeup




Spor Izgara 6.5”&8”




Spor lzgara 8H & 10H

Paslanmaz Celik Izgara 8H & 10H




Gomme Montaj

Opsiyonel Korna Yiikleme Montaj Flansi
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COLOR OPTIX™ Kablolama
COLOR OPTIX™ Kablolama Onlemleri
24 Volt elektrik sistemlerine baglamayin.

Yalnizca COLOR OPTIX™ baglanti semasini kullanmanizi
veya PMX-RGB’ye baglamanizi éneririz. Baska bir sekilde
baglamak hoparlérlere veya bagladiginiz cihaza zarar
verebilir.

PMX-RGB’yi KULLANMADIGINIZDA Sari 12 Volt kabloya
bir sigorta (verilmiyor) takmanizi éneririz. Kablolama
segenekleri icin COLOR OPTIX™ kablolama semasina bakin.

Rockford, COLOR OPTIX™ hoparlérlerinizin kablo
baglantilarini yaparken minimum 20 kalibreli kablo
kullanilmasini énerir.

COLOR OPTIX™siklarini asla dogrudan 12 volta baglamayin.
Sigortali 12 volt gii¢c kaynagina bagli PMX-RGB’yi veya gegis
anahtarini (verilmiyor) kullanin. Gerekli sigorta boyutunu
(verilmiyor) belirlemek igin teknik ozelliklere bakin.

COLOR OPTIX™ Pin Cikisi (kablo tarafi)

1 - KIRMIZI (Toprak Girisi)
2 - Sari (12V + Girisi)

3 - Mavi (Toprak Girisi)

4 - Yesil (Toprak Girisi)

Hoparlorlerle birlikte verilir
Konektor, DEUTSC™ tarzi DT06-4S.

HOPARLOR Kablolamasi

Hoparlérlerinizi kablolamak igin (2) farkli segenek vardir.

Sekil 3.1°de goriildiigu gibi birlikte verilen kiirek konektorlerini
(veriliyor) kullanin.

COLOR OPTIX™ konektériintin yanindaki DEUTSCH™/Ampaenol
konektdrii (verilmiyor) girisini de kullanabilirsiniz.

PMX-RGB kullanmiyorsaniz dogru pin ¢ikisi ve kablo baglanti
talimatlarr icin asagidaki semalari izleyin.

COLOR OPTIX™ KABLOLAMA SECENEKLERI

LED CIKIS RENGI BU RENKLI KABLOYU
TOPRAGA BAGLAYIN

KIRMIZI KIRMIZI

YESIL YESIL

MAVI MAVI

SARI KIRMIZI & YESIL

PEMBE KIRMIZI & MAVi

TURKUAZ YESIL & MAVI

BEYAZ KIRMIZI, YESIL & MAVI

Cikis rengini solda yapmak icin renkli kablolari sag tarafa
baglayin.

Tiim Sari kablolari anahtarli 12 Volt’a baglayin. Bkz.
Kablolama Onlemleri.

COLOR OPTIX™ Konektérii

o

]

Veriliyor

| ] Hoparlér Pin Gikisi (kablo tarafi)
1- KIRMIZI - Pozitif Hoparlér Girisi
2 - SIYAH - Negatif Hoparlér Girisi

Hoparlérlerle VERILMIYOR.
Konektor, DEUTSCH™ tarzi DT06-2S.




icindekiler
(1) Cift denizcilik sinifi hoparlér
(1) Cift ¢ikarilabilir denizcilik sinifi spor 1zgara
(1) Bir ¢ift paslanmaz ¢elik 1zgara ek pargasi
(13) Soket basli paslanmaz vidalar
(2) Soket basli siriicti ucu
(2) RGB kablo demeti
(1) M2-TS Tweeter ¢ifti (YALNIZCA M2-TS)
(1) Cift harici 18dB/Oct crossover (YALNIZCA M2-TS)
(1) Cift gémme montaj kelepgesi (YALNIZCA M2-TS)

(1) Cift O-halkali boynuz yiikleme montaj flansi (YALNIZCA
M2-TS)

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Herhangi bir kuruluma baslamadan énce su basit kurallari
izleyin:

Bu hoparlorleri kurmaya ¢alismadan énce talimatlari
dikkatlice okuyup anladiginizdan emin olun.

Montaji kolaylastirmak icin hoparldrlerinizi yerine monte
etmeden dnce tiim kablolari gekmenizi 6neririz.

Guvenilir bir kurulum icin ve sinyal veya gli¢ kaybini en aza
indirmek icin yliksek kaliteli konektérler kullanin.

Delmeden énce diistiniin! Herhangi bir arag tizerinde
calisirken gaz depolarini, yakit hatlarini, fren veya hidrolik
hatlarini, vakum hatlarini veya elektrik kablolarini
kesmemeye veya delmemeye dikkat edin. Bir tekneye
kurulum yapiliyorsa ana gévdeyi kesmemeye veya
delmemeye dikkat edin.

Kesinlikle aracin altindan kablo gecirmeyin. Kablolarin
aracin veya govde alaninin iginden gegirilmesi en iyi
korumayi saglar.

Kablolari keskin kenarlarin (izerinden veya icinden
gecirmekten kaginin. Metalden gegen kablolari, ozellikle
de glivenlik duvarini korumak icin kauguk veya plastik
rondelalar kullanin.

Montaj

Hoparlorlerin nereye monte edilecegini belirleyin.
Hoparldriin esit sekilde monte edilebilecegi kadar genis
bir alan oldugundan emin olun. Montaj yerinin hoparlériin
sigabilecegi kadar derin oldugundan emin olun; Bir kapiya
monte ediliyorsa, herhangi bir engel olmadigindan emin
olmak icin tiim fonksiyonlari (pencereler, kilitler vb.) tiim
calisma araligi boyunca ¢alistirin.

Hoparlér modelinize gore kesilecek uygun ¢aptaki deligi
belirlemek icin teknik 6zellikler tablosuna bakin. Kesme ve
montaj sablonlarini www.rockfordfosgate.com adresinde
bulabilirsiniz.

Montaj vidalarinin yerlerini isaretleyin. Delikleri birlikte
verilen 1/8” ugla delin.

Hoparlor kablolarini kesikten gecirin ve hoparlér
terminallerine baglayin. Kablolari baglarken dogru
kutuplara dikkat ettiginizden emin olun. Hoparloriin
pozitif terminali “+” ile gdsterilir.

Trim halkasini hoparldriin lizerine yerlestirin ve birlikte
verilen dort (4) vidayi kullanarak yerine monte edin.

Tikirtiy1 onlemek icin hoparlér yerine oturuncaya kadar
vidalari sikin. Vidalari asiri stkmayin.



Montaj (YALNIZCA M2-TS)
Gémme Montaj Opsiyonu

Tweeter’in nereye monte edilecegini belirleyin. Tweeter’in
esit sekilde monte edilebilmesi icin yeterince genis bir alan
oldugundan emin olun. Montaj konumunun tweeter’in
sigabilecegi kadar derin oldugundan emin olun; Bir kapiya
monte ediliyorsa, higbir engel olmadigindan emin olmak
icin tiim fonksiyonlari (pencereler, Kilitler vb.) tim ¢alisma
araligi boyunca ¢alistirin.

Montaj deliginin yerini isaretleyin. Deligi standart 1,75 ing
(45 mm) delik testeresiyle agin.

Tek bir merkez vidasiyla i¢ fincani kapi panelinin 6niinden
dis fincana kapi panelinin arkasindan sabitleyin. Montaj
ytizeyinin her iki yiiziine dengeli basing uygulanana kadar
vidayi sikin.

Hoparlor kablolarini kesikten gecirin. Kablolari baglarken
dogru kutuplara dikkat ettiginizden emin olun. Hoparlériin
kablolari BEYAZ kablo “+” ve SIYAH kablo “-” ile gésterilir.

Tweeter’i yerine oturtun ve gecmeli trim halkasiyla
sabitleyin. Gerekirse ¢ikarilmasi kolaydir. Tweeter
lizerindeki koruyucu 1zgara ¢ikarilamaz ve tasarimin
ayrilmaz bir parcasidir.

Opsiyonel Korna Yiikleme Montaji

10

Tweeter’in nereye monte edilecegini belirleyin. Tweeter’in
esit sekilde monte edilebilmesi icin yeterince genis bir alan
oldugundan emin olun. Montaj konumunun tweeter’in
sigabilecegi kadar derin oldugundan emin olun; Bir kapiya
monte ediliyorsa, higbir engel olmadigindan emin olmak
icin tiim fonksiyonlari (pencereler, Kilitler vb.) tim ¢alisma
araligi boyunca ¢alistirin.

Montaj deliginin yerini isaretleyin.
Flansin sigmast icin 3-5/8” (91 mm) delik agmak icin kesin
veya bir delik testeresi kullanin.

Deligi kestikten sonra flansi yerlestirin ve montaj
vidalarinin yerlerini isaretleyin. Montaj vidasi deliklerinizi
onceden delin.

Korna flansini, O-halkasini, tweeter’i ve tespit halkasini

bir araya getirin. Hem tweeter hem de flans tizerindeki
hizalama tirnagina ¢ok dikkat edin. Flansta dogru tweeter
yonlendirmesi igin bunlarin siralanmasi gerekir.

Hoparlor kablolarini kesikten gecirin. Kablolari baglarken
dogru kutuplara dikkat ettiginizden emin olun. Hoparlériin
kablolari BEYAZ kablo “+” ve SIYAH kablo “-” ile gésterilir.

Flansi birlikte verilen paslanmaz ¢elik montaj donanimiyla
sabitleyin.

Gomme Montaj Kelepcesi

Opsiyonel Korna Yiikleme Montaj Flansi

Tweeter'| glkarmak
i¢in kiiglk diiz tornavidanin

0-halkasl

ucunu kullanin.

()
()
2
Tespit halkasi

Tweeter



M2 Hoparlore M2T-S Tweeter Ekleme

Tam Aralikli Hoparlor (M2

Tam Aralikli Amplifikator

Tweeter

[

2Q) - 3KHz'in tizerinde oldugunda

NOT: Bu konfiglirasyonda kablolandiginda amplifikatériintziin
kanal basina 2Q) kararli olmasi gerekir.

Bagimsiz Tweeter

Tam Aralikli Amplifikator

Tweeter

[ 9]

Crossover

40

11



Rockford Corporation, Rockford Fosgate Urtinleri icin asagidaki sartlarda sinirli bir garanti sunmaktadir:

Garanti Stresi
GUC Amplifikatérleri - 2 il
BMW?® Direct Fit Hoparlérler - 2 Vil
PUNCH?® ve PRIME® Amplifikatérler - 1 Yil
Hoparlérler, Sinyal islemcileri, Aksesuarlar ve Kondansatérler — 1 Yil
Tiim denizcilik, motosiklet, motor sporlari tiriinleri - 2 Vil
Fabrikada Yenilenen Herhangi Bir Uriin - 90 Giin (makbuz gereklidir)

Neleri Kapsiyor?
Bu garanti yalnizca Amerika Birlesik Devletleri’ndeki yetkili Rockford Fosgate bayileri tarafindan tiiketicilere satilan Rockford
Fosgate driinleriigin gegerlidir. Tiiketiciler tarafindan baska bir (ilkedeki Yetkili Rockford Fosgate Bayisinden satin alinan liriinler,
Rockford Corporation tarafindan dedil, yalnizca o (ilkenin Distriblitéri tarafindan garanti kapsamindadir.

Kimleri Kapsiyor?
Bu garanti yalnizca Amerika Birlesik Devletleri’ndeki yetkili bir Rockford Fosgate bayisinden satin alinan Rockford (iriiniiniin
orijinal alicisini kapsar. Hizmet alabilmek igin, alicinin Rockford’a miisteri adini, bayi adini, satin alinan triini ve satin alma tarihini
belirten makbuzun bir kopyasini vermesi gerekir.

Garanti stiresi icinde kusurlu oldugu tespit edilen (rtinler, Rockford’un takdirine bagli olarak onarilacak veya (esdeger kabul edilen
bir liriinle) degistirilecektir.

Kaza, kéti kullanim, yanlis kurulum, ¢alistirma, hirsizlik ve sudan kaynaklanan hasarlar (Element Ready™ olmayan Uriinlerde).
Uriintin kaldinlmasi veya yeniden kurulmasiyla ilgili her tiirlii maliyet veya masraf.

Servis, Rockford veya yetkili Rockford Fosgate servis merkezi disinda herhangi biri tarafindan gergeklestirilirse.

Seri numarasi tahrif edilmis, degistirilmis veya kaldirilmis herhangi bir Giriin.

Diger bilesenlerde sonradan hasar olusmasi.

ABD disindan satin alinan herhangi bir irtin.

N S A~ W M~

Yetkili bir Rockford Fosgate saticisindan satin alinmayan herhangi bir tirtin. Daha fazla ayrinti icin rockfordfosgate.com bayi
bulma aracina bakin.

Zimni Garantilerin Siniri
Kullanima uygunluk ve ticarete elverislilik garantileri de dahil olmak (izere tiim zimni garantilerin siiresi, yukarida belirtilen agik
garantinin siiresiyle sinirlidir. Bazi eyaletler zimni garantinin siiresine iliskin sinirlamalara izin vermediginden bu sinirlama gecerli
olmayabilir. Hi¢ kimsenin, triiniin satistyla baglantili olarak Rockford Fosgate adina baska herhangi bir sorumluluk tistlenmesine
izin verilmemektedir.

Hizmet Nasil Alinir?
Rockford Mdsteri Hizmetleri icin 1-800-669-9899°u arayin. Herhangi bir (iriini Rockford Fosgate’e iade etmek i¢in bir RA# (iade Yetki

numarasi) almaniz gerekir. Uriiniin Rockford’a génderilmesinden siz sorumlusunuz.

AB Garantisi
Bu (iriin mevcut AB garanti gereksinimlerini karsilamaktadir; ayrintilar icin Yetkili saticiniza basvurun.

12



MPRO
MSlSTEM

GARANTI BELGESI
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Garanti Karti Bilgisi

ithalatgi Firmanin

Unvani

Adresi

Telefonu
Faks
e-posta

Yetkilinin imzasi

Prosistem Elektronik Sistemleri San. ve Tic.

Kagithane O$s Park Merkez Mahallesi Baglar Cad.
No:14D/5 Kagithane / Istanbul

0212 302 58 78

info@prosistem.com.tr

PMPR(O PROSISTEM ELEKTRONIK
@ Si11\ SISTEMLERI SAN. VE TiC. AS.

Merkez Mah. Raqlar Cad. D Blok No:14D/5

Firmanin Kasesi By o
Kagithane V.D.: 733 063 3134

Satici Firmanin

Unvani

Adresi

Telefonu

Faks

e-posta

Fatura Tarih ve Sayisi

Teslim Tarihi ve Yeri

Yetkilinin imzasi

Firmanin Kasesi

Uriin Bilgileri

Cinsi HOPARLOR

Markasi
Modeli

Bandrol ve Seri No
Garanti Suresi

Azami Tamir SUresi

Rockford Fosgate

M2-65/M2-65B/M2-8/M2-8B/M2-8H/M2-8HB/
M2-10H/M2-10HB/M2-TS

2 (iki) Yil
20 (Yirmi) is Giinii

C€




1
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Garanti Sartlari

Garanti siresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve iki yildir.
Malin bltiin parcalari dahil olmak tizere tamami garanti kapsamindadir.

Malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda tiketici, 6502 sayili Tuketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanun'un 11. maddesinde yer alan;

a- Soézlesmeden dénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme

haklarindan birini kullanabilir.

Tuketicinin bu haklardan ticretsiz onarim hakkini secmesi durumunda saticy; iscilik
masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir ticret
talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla ytkimludur. Tuketici
Ucretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatciya karsi da kullanabilir. Satici, tretici
ve ithalatci tuketicinin bu hakkini kullanmasindan miteselsilen sorumludur.

Tuketicinin, Gcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti suresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri icin gereken azami siirenin asilmasi,

- Tamirinin mimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya itha-
latci tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;

tlketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa
malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tiiketicinin
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, dretici ve
ithalatci miteselsilen sorumludur.

Malin tamir slresi 20 is glinini gecemez. Bu sire, garanti slresi icerisinde mala
iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti
suresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bas-
lar. Malin arizasinin 10 is glni icerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya
ithalatci; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer &zelliklere sahip baska bir
mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti siresi icerisin-
de arizalanmasi durumunda, tamirde gecen siire garanti siiresine eklenir.

Malin kullanim kilavuzunda yer alan hususlara aykir kullanilmasindan kaynakla-
nan arizalar garanti kapsami disindadir.

Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmasi ile ilgili olarak cikabilecek uyus-
mazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki
Tuketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesi'ne basvurabilir.

Satici tarafindan bu Garanti Belgesi'nin verilmemesi durumunda, tiketici Gimrik
ve Ticaret Bakanligi Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gézetimi Genel Mudurlu-
gu'ne basvurabilir.
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