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Giriş

Sayın Müşteri,

Dünyanın en iyi ses ürünleri markasını satın aldığınız için sizi tebrik 
ederiz. Rockford Fosgate olarak biz müzikal reprodüksiyonun en iyi 
şekilde yapılması konusunda fanatiğiz ve ürünümüzü seçtiğinizden 
memnunuz. Yıllar süren mühendislik uzmanlığı, el işçiliği ve kritik test 
prosedürleri sayesinde, müziği hak ettiğiniz tüm netlik ve zenginlikle 
yeniden üreten geniş bir ürün yelpazesi yarattık.

Maksimum performans için yeni Rockford Fosgate ürününüzü Yetkili 
Rockford Fosgate Bayiinizin kurmasını öneririz. Garantinizi okuyun, 
faturanızı ve gelecekteki olası kullanım için orijinal paketleme 
kartonunuzu saklayın.

Mükemmel ürün ve yetkin kurulumlar, konu sisteminiz olduğunda 
yapbozun yalnızca bir parçasıdır. Kurulumcunuzun kurulumunuzda 
Rockford Fosgate’in %100 orijinal kurulum aksesuarlarını 
kullandığından emin olun. Rockford Fosgate, RCA kabloları ve hoparlör 
kablolarından güç kablosu ve akü konektörlerine kadar her şeye 
sahiptir. Bunda ısrar edin! Sonuçta yeni sisteminiz en iyisinden başka 
hiçbir şeyi hak etmiyor.

Yeni Rockford Fosgate imajınıza son dokunuşu eklemek için tişörtlerden 
şapkalara kadar her şeyi içeren Rockford aksesuarlarınızı sipariş edin.

Tüm Rockford ürünlerine ilişkin en son bilgiler için web sitemizi ziyaret 
edin; www.rockfordfosgate.com 
veya ABD’de 1-800-669-9899 numaralı telefonu veya 1-800-398-3985 
numaralı faksı arayın. Diğer tüm ülkeler için +001-480-967-3565 
numaralı telefonu veya +001-480-966-3983 numaralı faksı arayın.

İçindekiler
	 2	 Giriş
	 3	 Teknik Özellikler
	 4-5	 Diyagramlar
		  Kablolama
	 7-9	 Kurulumda Dikkat Edilmesi Gerekenler
			   Montaj
	 11	 Garanti

Kılavuzunuzu okuduktan sonra hala bu ürünle ilgili sorularınız 
varsa Rockford Fosgate bayinize başvurmanızı öneririz. Daha 
fazla yardıma ihtiyacınız olursa bizi doğrudan 1-800-669-
9899 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Aradığınızda seri 
numaranızı, model numaranızı ve satın alma tarihinizi hazır 
bulundurduğunuzdan emin olun.

Güvenlik
“UYARI” içeren bu sembol, kullanıcıyı önemli 
talimatların varlığı konusunda uyarmayı 
amaçlamaktadır. Talimatlara uyulmaması 
ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

GÜVENLİ SES UYGULAMASI YAPIN
100dB’in üzerindeki ses basıncı seviyelerine sürekli maruz 
kalmak kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Yüksek güçlü 

oto ses sistemleri 130dB’in çok üzerinde ses basıncı 
seviyeleri üretebilir. Sağduyunuzu kullanın ve güvenli ses 

pratiği yapın.

“DİKKAT” içeren bu sembol, kullanıcıyı 
önemli talimatların varlığı konusunda 
uyarmak amacıyla tasarlanmıştır. 
Talimatlara uyulmaması yaralanmaya veya 
cihazın hasar görmesine neden olabilir.

• �Yaralanmayı ve cihazın hasar görmesini önlemek için bu 
kılavuzdaki talimatları okuyup uygulayın.

• �Bu sistemi kendiniz kurma konusunda emin değilseniz, 
kurulumu yetkili bir Rockford Fosgate teknisyenine yaptırın.

• �Kurulumdan önce cihazın hasar görmesini, yangını ve/
veya olası yaralanmayı önlemek için akünün negatif (-) 
terminalini çıkarın.

2020 Rockford Şirketi. Her hakkı saklıdır. ROCKFORD FOSGATE, PUNCH® ve uygulanabilir ilgili logolar, Rockford Corporation’ın 
Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin 
mülkiyetindedir. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
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Teknik Özellikler

Modeller M2D2-10I/IB
M2D4-10I/IB

M2D2-12I/IB
M2D4-12I/IB

Nominal Boyut 10”
(254mm)

12”
(304.8mm)

Açıklama Subwoofer Subwoofer

Nominal Empedans (Ohm) 2 veya 4 Ω DVC 2 veya 4 Ω DVC

Frekans Yanıtı (Hz)* 20-750 20-750

Ses Bobini Çapı - inç (mm) 1.95” (2 Katmanlı)
(49.5mm)

1.95” (2 Katmanlı)
(49.5mm)

Güç Kullanımı - Watt (RMS/Tepe) 400/1600 400/1600

Fs - Serbest Hava Rezonansı (Hz) 43 38

Qts 0.74 0.85

Vas-cu. ft. (Litre) 1.563

(44.2L)
2.263

(64L)

Yer değiştirme -cu. fl.
(Litre)

0.13

(2.03L)
0.123

(3.43L)

Hassasiyet (2.83V/1M) 90.3dB 0.0dB

Xmax - inç (mm) 0.51”
(13mm)

0.55”
(15mm)

Izgara / Trim Halkası EVET EVET

LED Akım Çekişi 0.25 Amp 0.25 Amp

Önerilen Sigortalı Derecelendirme 1 Amp 1 Amp

LED Voltaj Aralığı 9-16 Volt 9-16 Volt

* Tüm ölçümler seri bağlı ses bobinleri ile yapılmıştır.

 

VERIFIED WITH KLIPPEL
“Verified with Klippel” (Klippel ile Doğrulandı) işaretini desteklemek için, yetkili şirketin hoparlör 
mühendisliği personelinin, tasarım, geliştirme ve test amacıyla üç ayrı Klippel sistemini kullanmadan önce 
Klippel tarafından eğitilmesi ve sertifikalandırılması gerekir. Rockford Fosgate, müşterilerine mümkün olan 
en iyi hoparlörleri ve subwoofer’ları sunmak için Klippel’e yatırım yaptı.
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Diyagramlar

Model M2D2-10I/IB
M2D4-10I/IB

M2D2-12I/IB
M2D4-12I/IB

Toplam Çap
(A)

11.5”
(293mm)

13.87”
(352.2mm)

Vida Montaj Çapı
(B)

10.16”
(258mm)

12.2”
(310mm)

Montaj Vidası Açısı
(C) 6X60° 6X60°

Toplam Yükseklik
(D)

6.45”
(163.8mm)

7.53”
(191.4mm)

Montaj Derinliği
(E)

4.46”
(113.3mm)

5.24”
(133.1mm)

Kesme Çapı
(F)

8.9”
(225mm)

10.9”
(278mm)

Izgara Yüksekliği
(G)

2”
(50.8mm)

2.29”
(58.2mm)

A

F

C

B

E

E
D

G

illus.-1.1

illus.-2.1
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Diyagramlar

Spor Izgara

Paslanmaz Çelik Izgara
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Kurulum

İçerik Subwoofer Crossover’ları
Pasif ve aktif olmak üzere iki operasyonel crossover türü vardır. 
Amplifikatör ile hoparlör arasındaki hoparlör kablolarına pasif 
crossover’lar (bobinler veya indüktörler) yerleştirilir. Aktif 
crossover, farklı amplifikatörlere beslenen ses sinyalini ayıran 
elektronik bir filtredir.
Optimum subwoofer performansı için, 12dB/oktavda aktif 80-
100Hz alçak geçişli crossover kullanılmasını öneririz.

OPSİYONEL MUHAFAZA
Havalandırmalı Muhafazalar

NOT: Vb, herhangi bir hoparlör ve/veya port yer 
değiştirmesi eklenmeden önceki, dahili ses seviyesidir. 
Tüm dış boyutlar, 3/4” (1.90 cm) malzemelerin kullanımına 
dayanıyor.

NOT: Tavsiye edilenlerin dışında muhafazalar kullanırken, 
doğru uygulama için Teknik Desteği arayın.

Optimum Havalandırmalı (Portlu) Muhafaza Boyutları
Havalandırmalı Muhafazalar 10” 12”
Toplam İç Hacim cu. ft. (Litre) 1,45

(41.06)
1.50

(42.50)

Woofer Yer Değişimi cu. ft. (Litre) 0,1 (2,83) 0,26 (7,3)

Port Yer Değişimi cu. ft. (Litre) 0,1 (2,83) 0,03 (0,85)

Vb - Net İç Hacim cu. ft. (Litre) 1,25 (35,4) 1,79 (49,8)

FB - Ayar Frekansı (Hz) 40 40

F3 - 3dB Noktası (Hz) 39 37,2

Y - Yükseklik - inç (cm) 15,0 (38,1) 15,5 (39,4)

G - Genişlik - inç (cm) 15,0 (38,1) 21,75 (55,3)

D - Derinlik - inç (cm) 15,25 (38,74) 12,5 (31,75)

P - Port Çapı ve Uzunluğu - inç (cm) 3 x 9,5
(7,62x24,13)

3x5,75
(7,62x14,59)

NOT: Gösterilen port, port uçları engellenmediği sürece 
muhafazanın herhangi bir yüzüne yerleştirilebilir.

NOT: Havalandırmalı muhafazalar kullanırken, maksimum 
güvenilirlik ve güç kullanımı için, subwoofer’a yalnızca 
kullanılabilir düşük frekanslı sinyalin gönderilmesini 
sağlayacak şekilde subsonic veya “infrasonik” filtrenin 
kullanıldığından emin olun. 

3/4" MDF

P

•	 (1) Element Ready™  
Spor/paslanmaz ızgaralı 
subwoofer

•	 (1) COLOR OPTIX kablo 
demeti

• (1) Soket başlı sürücü ucu

•	 (6) Soket başlı paslanmaz 
vida

 
•  (1) 1/8” Matkap ucu

•	 Kurulum ve kullanım 
kılavuzu

OPTİMUM MUHAFAZA
Infinite Baffle  

Saklama veya
boșluk alanı

Hoparlör
Ekran Kartı 

Subwoofer

Infinite Baffle muhafaza tasarımı, muhafaza içindeki hava 
hacminin uyumluluğunun hoparlör süspansiyonunun (Vas) 
uyumundan daha büyük olduğu bir uygulamayı temsil eder. 
Güvenilir performans için bir infrasonik filtre gereklidir.

Infinite Baffle 10” 12”
F3 - 3dB Noktası (Hz) 49,2 50,5

Vas-cu. ft. (Litre) 1,56
(44.2)

4.43
(63.5)

Qtc - Muhafaza Sönümlemesi 0,74 0,.58
ÖNEMLİ: Hoparlörün rezonans frekansında (Fs) veya 
üzerinde bir subsonic veya “infrasonik” filtre gereklidir.

NOT: Sonsuz hoparlör ekran kurulumları, kapalı veya 
havalandırmalı muhafazalar gibi tamamen kapalı 
uygulamalarla karşılaştırıldığında daha düşük hoparlör 
gücü kullanımıyla sonuçlanacaktır.

Kablolama Konfigürasyonları
Hoparlörlerinizin kablolama konfigürasyonunu değiştirerek 
sisteminize uyacak bir empedans yükü oluşturabilirsiniz. 
Kablolama konfigürasyonlarının değiştirilmesi empedans 
yükleri için çeşitli seçenekler sunar. Seri, Paralel veya 
Seri-Paralel kablolama konfigürasyonları, farklı yükler 
sağlayan hoparlörleri kablolamak için farklı tekniklerdir. 
Seri konfigürasyon, hoparlörlerin uçtan uca kablolandığı bir 
dizi yöntemidir. Paralel konfigürasyon, ortak terminallere 
bağlanan iki veya daha fazla hoparlör kullanır. Seri-Paralel 
konfigürasyon her iki tekniği birleştirir. Woofer sayısına ve 
amplifikatörünüzün empedansına karşılık gelen bağlantı 
şemasını seçin.
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Kurulum

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Herhangi bir kuruluma başlamadan önce şu basit kuralları 
izleyin:

1.	 Bu hoparlörleri kurmaya çalışmadan önce talimatları 
dikkatlice okuyup anladığınızdan emin olun.

2.	 Montajı kolaylaştırmak için hoparlörlerinizi yerine monte 
etmeden önce tüm kabloları çekmenizi öneririz.

3.	 Güvenilir bir kurulum için ve sinyal veya güç kaybını en aza 
indirmek için yüksek kaliteli konektörler kullanın.

4.	 Delmeden önce düşünün! Herhangi bir araç üzerinde 
çalışırken gaz depolarını, yakıt hatlarını, fren veya hidrolik 
hatlarını, vakum hatlarını veya elektrik kablolarını 
kesmemeye veya delmemeye dikkat edin. Bir tekneye 
kurulum yapılıyorsa ana gövdeyi kesmemeye veya 
delmemeye dikkat edin.

5.	 Kesinlikle aracın altından kablo geçirmeyin. Kabloların 
aracın veya gövde alanının içinden geçirilmesi en iyi 
korumayı sağlar.

6.	 Kabloları keskin kenarların üzerinden veya içinden 
geçirmekten kaçının. Metalden geçen kabloları, özellikle 
de güvenlik duvarını korumak için kauçuk veya plastik 
rondelalar kullanın.

Montaj
1.	 Hoparlörlerin nereye monte edileceğini belirleyin. 

Hoparlörün eşit şekilde monte edilebileceği kadar geniş 
bir alan olduğundan emin olun. Montaj yerinin hoparlörün 
sığabileceği kadar derin olduğundan emin olun; Bir kapıya 
monte ediliyorsa, herhangi bir engel olmadığından emin 
olmak için tüm fonksiyonları (pencereler, kilitler vb.) tüm 
çalışma aralığı boyunca çalıştırın.

2.	 Hoparlör modelinize göre kesilecek uygun çaptaki deliği 
belirlemek için teknik özellikler tablosuna bakın. Kesme ve 
montaj şablonlarını www.rockfordfosgate.com adresinde 
bulabilirsiniz.

3.	 Montaj vidalarının yerlerini işaretleyin. Delikleri birlikte 
verilen 1/8” uçla delin.

4.	 Hoparlör kablolarını kesikten geçirin ve hoparlör 
terminallerine bağlayın. Kabloları bağlarken doğru 
kutuplara dikkat ettiğinizden emin olun. Hoparlörün 
pozitif terminali “+” ile gösterilir.

5.	 Trim halkasını hoparlörün üzerine yerleştirin ve birlikte 
verilen dört (4) vidayı kullanarak yerine monte edin.

6.	 Tıkırtıyı önlemek için hoparlör yerine oturuncaya kadar 
vidaları sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın.
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Kablolama

Şekil-4.1

HOPARLÖR TERMİNAL ANAHTARI HOPARLÖR & COLOR OPTIX™
TERMİNALLERİ
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Kablolama

D4 Empedans Opsiyonları D2 Empedans Opsiyonları

Woofer Seri Kablolama Opsiyonları

D2, Anahtar açık 4Ω ile

D2, Anahtar açık 1Ω ile

D4, Anahtar açık 8Ω ile

D4, Anahtar açık 2Ω ile

Woofer Paralel Kablolama Opsiyonları

2Ω

2Ω

8Ω 8

1Ω

4Ω 4

1

4Ω

4Ω

2Ω

2

2Ω

8

1

4Ω

4Ω

2

1Ω

4Ω 4

1

2Ω

8

4

1

4Ω

2Ω

4Ω
2Ω

4Ω

4Ω
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Kablolama

HOPARLÖR Kablolaması

Hoparlörlerinizi kablolamak için (2) farklı seçenek vardır.
Şekil 3.1’de görüldüğü gibi birlikte verilen kürek 
konektörlerini (veriliyor) kullanın.
COLOR OPTIX™ konektörünün yanındaki DEUTSCH™/
Ampaenol konektörü (verilmiyor) girişini de kullanabilirsiniz.

COLOR OPTIX™ Kablolama

PMX-RGB kullanmıyorsanız doğru pin çıkışı ve kablo bağlantı 
talimatları için aşağıdaki şemaları izleyin.

COLOR OPTIX™ Kablolama Önlemleri
• �24 Volt elektrik sistemlerine bağlamayın.

• �Yalnızca COLOR OPTIX™ bağlantı şemasını kullanmanızı 
veya PMX-RGB’ye bağlamanızı öneririz. Başka bir şekilde 
bağlamak hoparlörlere veya bağladığınız cihaza zarar 
verebilir.

• �PMX-RGB’yi KULLANMADIĞINIZDA Sarı 12 Volt kabloya 
bir sigorta (dahil değildir) takmanızı öneririz. Kablolama 
seçenekleri için COLOR OPTIX™ kablolama şemasına bakın.

• �Rockford, COLOR OPTIX™ hoparlörlerinizin kablo 
bağlantılarını yaparken minimum 20 kalibreli kablo 
kullanılmasını önerir.

• �COLOR OPTIX™ ışıklarını asla doğrudan 12 volta 
bağlamayın. Sigortalı 12 volt güç kaynağına bağlı PMX-
RGB’yi veya geçiş anahtarını (dahil değildir) kullanın. 
Gerekli sigorta boyutunu (dahil değildir) belirlemek için 
teknik özelliklere bakın.

COLOR OPTIX™ Pin Çıkışı (kablo tarafı)

1 – KIRMIZI (Toprak Girişi)
2 – Sarı (12V + Girişi)
3 – Mavi (Toprak Girişi)
4 – Yeşil (Toprak Girişi)
Hoparlörlerle birlikte verilir
Konektör, DEUTSC™ tarzı DT06-4S.

Hoparlör Pin Çıkışı (kablo tarafı)
1 - KIRMIZI - Pozitif Hoparlör Girişi
2 - SİYAH - Negatif Hoparlör Girişi
Hoparlörlerle VERİLMİYOR 
Konektör, DEUTSCH™ tarzı DT06-2S.

COLOR OPTIX™ KABLOLAMA SEÇENEKLERİ

LED ÇIKIŞ RENGİ BU RENKLİ KABLOYU 
TOPRAĞA BAĞLAYIN

KIRMIZI KIRMIZI

YEŞİL YEŞİL

MAVİ MAVİ

SARI KIRMIZI & YEŞİL

PEMBE KIRMIZI & MAVİ

TURKUAZ YEŞİL & MAVİ

BEYAZ KIRMIZI, YEŞİL & MAVİ

Çıkış rengini solda yapmak için renkli kabloları sağ tarafa 
bağlayın.
Tüm Sarı kabloları anahtarlı 12 Volt’a bağlayın. Bkz. 
Kablolama Önlemleri.

COLOR OPTIX™ Konektörü

şekil.-4.2Veriliyor

Şekil-4.1

1

23

4

Şekil.-4.3

1 2
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Rockford Corporation, Rockford Fosgate ürünleri için aşağıdaki şartlarda sınırlı bir garanti sunmaktadır:

Garanti Süresi
GÜÇ Amplifikatörleri – 2 Yıl
BMW® Direct Fit Hoparlörler – 2 Yıl
PUNCH® ve PRIME® Amplifikatörler – 1 Yıl
Hoparlörler, Sinyal İşlemcileri, Aksesuarlar ve Kondansatörler – 1 Yıl
Tüm denizcilik, motosiklet, motor sporları ürünleri - 2 Yıl
Fabrikada Yenilenen Herhangi Bir Ürün – 90 Gün (makbuz gereklidir)

Neleri Kapsıyor?
Bu garanti yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkili Rockford Fosgate bayileri tarafından tüketicilere satılan Rockford 
Fosgate ürünleri için geçerlidir. Tüketiciler tarafından başka bir ülkedeki Yetkili Rockford Fosgate Bayisinden satın alınan 
ürünler, Rockford Corporation tarafından değil, yalnızca o ülkenin Distribütörü tarafından garanti kapsamındadır.

Kimleri Kapsıyor?
Bu garanti yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkili bir Rockford Fosgate bayisinden satın alınan Rockford ürününün 
orijinal alıcısını kapsar. Hizmet alabilmek için, alıcının Rockford’a müşteri adını, bayi adını, satın alınan ürünü ve satın alma 
tarihini belirten makbuzun bir kopyasını vermesi gerekir.

Garanti süresi içinde kusurlu olduğu tespit edilen ürünler, Rockford’un takdirine bağlı olarak onarılacak veya (eşdeğer kabul 
edilen bir ürünle) değiştirilecektir.

Neleri Kapsamıyor?
1.	 Kaza, kötü kullanım, yanlış kurulum, çalıştırma, hırsızlık ve sudan kaynaklanan hasarlar (Element Ready™ olmayan 

ürünlerde).

2.	 Ürünün kaldırılması veya yeniden kurulmasıyla ilgili her türlü maliyet veya masraf.

3.	 Servis, Rockford veya yetkili Rockford Fosgate servis merkezi dışında herhangi biri tarafından gerçekleştirilirse.

4.	 Seri numarası tahrif edilmiş, değiştirilmiş veya kaldırılmış herhangi bir ürün.

5.	 Diğer bileşenlerde sonradan hasar oluşması.

6.	 ABD dışından satın alınan herhangi bir ürün.

7.	 Yetkili bir Rockford Fosgate satıcısından satın alınmayan herhangi bir ürün. Daha fazla ayrıntı için rockfordfosgate.com bayi 
bulma aracına bakın.

Zımni Garantilerin Sınırı
Kullanıma uygunluk ve ticarete elverişlilik garantileri de dahil olmak üzere tüm zımni garantilerin süresi, yukarıda belirtilen 
açık garantinin süresiyle sınırlıdır. Bazı eyaletler zımni garantinin süresine ilişkin sınırlamalara izin vermediğinden bu sınırlama 
geçerli olmayabilir. Hiç kimsenin, ürünün satışıyla bağlantılı olarak Rockford Fosgate adına başka herhangi bir sorumluluk 
üstlenmesine izin verilmemektedir.

Hizmet Nasıl Alınır?
Rockford Müşteri Hizmetleri için 1-800-669-9899’u arayın. Herhangi bir ürünü Rockford Fosgate’e iade etmek için bir RA# (İade 
Yetki numarası) almanız gerekir. Ürünün Rockford’a gönderilmesinden siz sorumlusunuz.

AB Garantisi
Bu ürün mevcut AB garanti gereksinimlerini karşılamaktadır; ayrıntılar için Yetkili satıcınıza başvurun.

Garanti
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İyi günlerde
kullanmanız

dileğiyle

İyi günlerde
kullanmanız

dileğiyle

GARANTİ BELGESİ



İthalatçı Firmanın
Ünvanı Prosistem Elektronik Sistemleri San. ve Tic.

Adresi Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi Bağlar Cad. 
No:14D/5 Kağıthane / İstanbul

Telefonu 0212 302 58 78

Faks

e-posta info@prosistem.com.tr

Yetkilinin İmzası

Firmanın Kaşesi

Satıcı Firmanın
Ünvanı

Adresi

Telefonu

Faks

e-posta

Fatura Tarih ve Sayısı

Teslim Tarihi ve Yeri

Yetkilinin İmzası

Firmanın Kaşesi

Ürün Bilgileri
Cinsi SUBWOOFER

Markası Rockford Fosgate

Modeli M2D4-10I/M2D4-10IB/M2D2-10I/M2D2-10IB/ 
M2D4-12I/M2D4-12IB/M2D2-12I/M2D2-12IB

Bandrol ve Seri No

Garanti Süresi 2 (İki) Yıl

Azami Tamir Süresi 20 (Yirmi) İş Günü

Garanti Kartı Bilgisi



1)	� Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

2)	� Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3)	� Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde yer alan;

	 a- Sözleşmeden dönme,
	 b- Satış bedelinden indirim isteme,
	 c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
	 ç- �Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme 

haklarından birini kullanabilir.

4)	 Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret 
talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici 
ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici 
ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)	 Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

	 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
	 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
	 - �Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya itha-

latçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; 

	 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa 
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin 
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6)	 Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala 
ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti 
süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baş-
lar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya 
ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisin-
de arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)	 Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynakla-
nan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8)	 Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuş-
mazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki 
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

9)	 Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi’nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü-
ğü’ne başvurabilir.

Garanti Şartları



Teknik Servis İletişim Bilgileri
Lütfen ürününüzü servise göndermeden
önce iletişime geçiniz.
DTL Elektronik / Merkez Teknik
0212 2938688 - 0212 2938689
cemal.basar@dtlservis.com | www.dtlservis.com

Tekfen - Kağıthane Ofis Park
Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14D/12
Kağıthane/İstanbul
E: info@conceptaudio.com.tr
T: +90 0212 312 24 24
F: +90 212 249 35 12

Manufacturer Company / Üretici Firma
Rockford Corporation
600 South Rockford Drive 
Tempe, Arizona 85281
United States

www.rockfordfosgate.com


