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Sayın Müşteri,

Dünyanın en iyi ses ürünleri markasını satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. 
Rockford Fosgate olarak biz müzikal reprodüksiyonun en iyi şekilde 
yapılması konusunda fanatiğiz ve ürünümüzü seçtiğinizden memnunuz. 
Yıllar süren mühendislik uzmanlığı, el işçiliği ve kritik test prosedürleri 
sayesinde, müziği hak ettiğiniz tüm netlik ve zenginlikle yeniden üreten 
geniş bir ürün yelpazesi yarattık.

Maksimum performans için yeni Rockford Fosgate ürününüzü Yetkili 
Rockford Fosgate Bayiinizin kurmasını öneririz, çünkü Rockford Teknik 
Eğitim Enstitüsü (RTTI) aracılığıyla özel eğitim sağlıyoruz.. Garantinizi 
okuyun, faturanızı ve gelecekteki olası kullanım için orijinal paketleme 
kartonunuzu saklayın.

Mükemmel ürün ve yetkin kurulumlar, konu sisteminiz olduğunda yapbozun 
yalnızca bir parçasıdır. Kurulumcunuzun kurulumunuzda Rockford 
Fosgate’in %100 orijinal kurulum aksesuarlarını kullandığından emin olun. 
Rockford Fosgate, RCA kabloları ve hoparlör kablolarından güç kablosu ve 
akü konektörlerine kadar her şeye sahiptir. Bunda ısrar edin! Sonuçta yeni 
sisteminiz en iyisinden başka hiçbir şeyi hak etmiyor.

Yeni Rockford Fosgate imajınıza son dokunuşu eklemek için tişörtlerden 
şapkalara kadar her şeyi içeren Rockford aksesuarlarınızı sipariş edin.

Tüm Rockford ürünlerine ilişkin en son bilgiler için web sitemizi ziyaret edin; 
www.rockfordfosgate.com 
veya ABD’de 1-800-669-9899 numaralı telefonu veya 1-800-398-3985 
numaralı faksı arayın. Diğer tüm ülkeler için +001-480-967-3565 numaralı 
telefonu veya +001-480-966-3983 numaralı faksı arayın.

İçindekiler
	 2	 Giriş
	 3	 Teknik Özellikler
	 3	 Kablolalama
	 4	 Tasarım Özelliklerie
	 5	 Kurulum/Mortaj
	 5	 Çalıştırma
		  Temel Çalıştırma
		  USB
		  AUX (Auxiliary Input)
		  Bluetooth®	
	 6	 Sorun Giderme
	 7	 Sınırlı Garanti Bilgileri

Kılavuzunuzu okuduktan sonra hala bu ürünle ilgili sorularınız varsa 
Rockford Fosgate bayinize başvurmanızı öneririz. Daha fazla yardıma 
ihtiyacınız olursa bizi doğrudan 1-800-669-9899 numaralı telefondan 
arayabilirsiniz. Aradığınızda seri numaranızı, model numaranızı ve satın alma 
tarihinizi hazır bulundurduğunuzdan emin olun.

GÜVENLİ SES UYGULAMASI YAPIN
100dB’in üzerindeki ses basıncı seviyelerine sürekli maruz kalmak 
kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Yüksek güçlü oto ses sistemleri 

130dB’in çok üzerinde ses basıncı seviyeleri üretebilir. Sağduyunuzu 
kullanın ve güvenli ses pratiği yapın.

Güvenlik
“UYARI” içeren bu sembol, kullanıcıyı 
önemli talimatların varlığı konusunda 
uyarmayı amaçlamaktadır. Talimatlara 
uyulmaması ciddi yaralanma veya 
ölümle sonuçlanabilir.

“DİKKAT” içeren bu sembol, kullanıcıyı 
önemli talimatların varlığı konusunda 
uyarmak amacıyla tasarlanmıştır. 
Talimatlara uyulmaması yaralanmaya 
veya cihazın hasar görmesine neden 
olabilir.

• �Yaralanmayı ve cihazın hasar görmesini önlemek için bu kılavuzdaki 
talimatları okuyup uygulayın.

• �Bu sistemi kendiniz kurma konusunda emin değilseniz, kurulumu 
yetkili bir Rockford Fosgate teknisyenine yaptırın.

• �Kurulumdan önce cihazın hasar görmesini, yangını ve/veya olası 
yaralanmayı önlemek için akünün negatif (-) terminalini çıkarın.

©2015 Rockford Şirketi. Her hakkı saklıdır. ROCKFORD FOSGATE ve uygulanabilir ilgili logolar, Rockford Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya 
diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş
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Teknik Özellikler/Kablolama Diyagramı

USB
SİYAH

SİYAH

SİYAH

SARI MOR

GRU

MAVİ/BEYAZ

AMPLİFİKATÖR UZAKTAN KUMANDA

PİL (+12v)

TOPRAK

KONTAK

KIRMIZI

KIRMIZI

KIRMIZI (ARKA HAT ÇIKIȘI SAĞ)
BEYAZ (ARKA HAT ÇIKIȘI SOL)

KIRMIZI (ÖN HAT ÇIKIȘI SAĞ)
BEYAZ (ÖNHAT ÇIKIȘI SOL)

KIRMIZI (AUX GİRİȘİ SAĞ)
BEYAZ (AUX GİRİȘİ SOL)

KIRMIZI (SUB-W ÇIKIȘI)
BEYAZ (SUB-W ÇIKIȘI)

IN O
U

T

REAR LINE OUT

FRONT LINE OUT

AUX INPUT

SUBWOOFER LINE OUT

USB INPUT

Model PMX-0

Çalışma Voltajı 10.5V - 16V

Sigorta Derecesi 3A

Maksimum RCA Çıkış Voltajı 2V

Çıkış Empedansı 500Ω

Bluetooth 3.0, AVRCP & A2DP

USB Çıkışı 1A  (Sadece Şarj)

iPod, iPhone Uyumluluğu Sadece Bluetooth®

Android Uyumluluğu Sadece Bluetooth®

CEA 2006
Rockford Fosgate amplifikatörlerindeki güç derecelendirmeleri CEA-2006 endüstri standartlarına uygundur. Bu yönergeler, amplifikatörünüzün 
çıkış gücü derecelendirmelerinin şişirilmiş pazarlama derecelendirmeleri değil, GERÇEK GÜÇ sayıları olduğu anlamına gelir.
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Tasarım Özellikleri

SRC

PMX-0

Döner Kodlayıcı

Bu düğme, ana ses seviyesini ayarlamak içindir.

REV / FWD butonu

Kısa bir basıșla kanallar veya parçalar arasında
ileri ve geri atlamak için bu butonları kullanın.

Güç butonu

Bu butona basmak, cihazı AÇIK ve KAPALI duruma getirecektir.

PLAY / PAUSE butonu

Müziğinizi çalmak veya duraklatmak için bu butona
basın. Bu buton, aynı zamanda kaynak AUX
modundayken MUTE ișlevi de görür.

SRC (Güç) butonu

Bu butona basmak, giriș kaynakları arasında
geçiș yapmanızı sağlar.

SUB butonları

Bu butonlara basmak, subwoofer çıkıșını
YUKARI veya AȘAĞI (0-12) ayarlamanıza olanak tanır.

Șekil 1

DIMMER butonu

Bu butona basmak, ekranın iki parlaklık değeri
arasında seçim yapmanızı sağlar.

Panel

Aparat
Kaynak cihaz

Somunlar

Șekil 2

Montaj

Cihazı monte etmek için, cihazın arkasında ve gerekli tüm kablolar için yeterli 
açıklık sağlayan, yeterli açıklığa sahip düz bir yüzey bulmanız gerekecektir.

1.	 Montaj yerini belirledikten sonra 2” (52 mm) çapında dairesel bir delik 
açmanız gerekecektir.

2.	 Delik kesildikten sonra cihazı ve kabloları deliğin içine doğru kaydırın.
3.	 U aparatını alın ve cihazın arkasındaki iki saplamanın üzerinden kaydırın. 

Verilen somunlarla sıkın.
4.	 Cihazın ön tarafındaki trim çerçevesine basın.
5.	 Tüm kablo demetlerini ve kabloları takın. Kablo demeti bağlantı tipleri için 

kablo şemasına bakın.
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Kurulum / Montaj / Çalıştırma

İçindekiler

•	 Kaynak Cihaz

•	 U Aparatı ve somunlar 

•	 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurulum için gerekli aletlerin temel listesi aşağıdadır:

•	 Volt/Ohm ölçer	 •	 Isıyla daralan makaron

•	 Kablo sıyırıcılar	 •	 Havya

•	 Kablo kıvırıcılar	 •	 Lehim

•	 Kablo kesiciler	 •	 Isı tabancası

•	 2 numaralı Phillips tornavida	 •	 7 mm anahtar

•	 Akü kutup başı anahtarı

•	 Çeşitli uçlarla el tipi matkap

Bu bölüm, yeni kaynak cihazınızın kurulumuyla ilgili bazı araç hususlarına 
odaklanmaktadır. Sistem yerleşiminizi ve en iyi kablolama yönlerini önceden 
planlamak, kurulum süresinden tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Yeni 
sisteminizin düzenine karar verirken, her bir bileşenin ayar yapmak için 
kolayca erişilebilir olacağından emin olun.

Bu sistemi kendiniz kurma konusunda emin değilseniz, kurulumu yetkili bir 
Rockford Audio teknisyenine yaptırın.

Kurulumdan önce cihazın hasar görmesini, yangını ve/veya olası 
yaralanmayı önlemek için akünün negatif (-) terminalini çıkarın.

Herhangi bir kuruluma başlamadan önce şu basit kuralları izleyin:

1.	 Cihazı kurmaya çalışmadan önce, talimatları dikkatlice okuyup 
anladığınızdan emin olun.

2.	 Güvenlik açısından kuruluma başlamadan önce, negatif kabloyu aküden 
çıkarın.

3.	 Montajı kolaylaştırmak için, cihazınızı yerine monte etmeden önce tüm 
kabloları çekmenizi öneririz.

4.	 Tüm RCA kablolarını birbirine yakın ve yüksek akım kablolarından uzakta 
yönlendirin.

5.	 Güvenilir bir kurulum için ve sinyal veya güç kaybını en aza indirmek için 
yüksek kaliteli konektörler kullanın.

6.	 Delmeden önce düşünün! Herhangi bir araç üzerinde çalışırken gaz 
depolarını, yakıt hatlarını, fren veya hidrolik hatlarını, vakum hatlarını 
veya elektrik kablolarını kesmemeye veya delmemeye dikkat edin.

7.	 Kesinlikle aracın altından kablo geçirmeyin. Kabloların aracın içinden 
geçirilmesi en iyi korumayı sağlar.

8.	 Kabloları keskin kenarların üzerinden veya içinden geçirmekten kaçının. 
Metalden geçen kabloları, özellikle de güvenlik duvarını korumak için 
kauçuk veya plastik rondelalar kullanın.

9.	 Aküyü ve elektrik sistemini DAİMA uygun sigortayla hasara karşı 
koruyun. Uygun sigorta tutucusunu ve sigortayı, akü terminalinden 18” 
(45,7 cm) uzaktaki +12V güç kablosuna takın.

10.	Aracın şasisine topraklarken, iyi ve temiz bir topraklama bağlantısı 
sağlamak için metaldeki tüm boyayı kazıyın. Topraklama bağlantıları 
mümkün olduğu kadar kısa olmalı ve daima aracın ana gövdesine veya 
şasisine kaynak yapılan metale bağlanmalıdır.

Emniyet kemeri cıvataları asla toprağa bağlantı için kullanılmamalıdır.

Temel İşlem
CİHAZIN AÇILMASI/KAPATILMASI

Cihazı AÇMAK veya KAPATMAK için GÜÇ butonuna basın.

SES SEVİYESİNİ AYARLAMA

Kodlayıcı düğmesini sola veya sağa istenen ses seviyesine çevirin. 
VOLUME, maksimum ses seviyesine ulaştığında bir bip sesi 
duyacaksınız.

SUBWOOFER ÇIKIŞINI AYARLAMA

Çıkış seviyesini ayarlamak için SUB + veya SUB- butonlarına basın. 
Ayarlar minimum ve maksimum ayarlara ulaştığında bir bip sesi 
duyacaksınız.

ÇALMAK İÇİN BİR KAYNAK SEÇME

İstediğiniz ses kaynağı arasında gezinmek ve onu seçmek için SRC 
butonuna basın. Sesli bir bildirim, hangi kaynağın seçildiğini size 
bildirecektir (BLUETOOTH MODE>AUXILLARY MODE).

USB İşlemi
Cihazın arkasındaki USB portu, yalnızca cihaz yazılımı güncellemeleri ve 
şarj cihazları içindir. Bunu bir ses kaynağı olarak kullanmak işe yaramaz.

AUX İşlemi
Cihazınız kaynak cihaza takıldıktan sonra, bu özellik cihazınızdan müzik 
çalmanıza olanak tanır. AUX kaynağını seçmek için, hoparlörlerden 
“AUXILLARY MODE” sesini duyana kadar SRC butonuna basın. Şarkı/
parça seçimini, PLAY/PAUSE ve parça atlama FWD/REV’i kontrol etmek 
için takılı cihazınızı kullanacaksınız.

Bluetooth İşlemi
Cihazınızı kaynak cihazla eşleştirmek için cihazınızda Bluetooth 
ayarlarınıza gitmeniz ve “Rockford PMX0”ı seçmeniz gerekecektir.

Cihazınızın ilk eşleştirilmesinden sonra ses seviyesi %25 ses seviyesine 
ayarlanacaktır. Maksimum ses için cihazınızın Volume ayarını %100’e 
ayarlamanız gerekecektir.

Cihazınız kaynak cihazla eşleştirildiğinde, bu özellik cihazınızdaki çalmayı 
doğrudan cihazdan kontrol etmenize olanak tanır. Kaynak cihazda 
BLUETOOTH kaynak seçeneğini seçmek için “BLUETOOTH MODE” 
ifadesini duyana kadar SRC butonuna basmanız yeterlidir.

Bir şarkıyı çalmak veya duraklatmak için PLAY/PAUSE butonuna kısa 
basın.

Bir parçayı ileri atlamak için FWD butonuna kısa basın. Bir parçayı 
geriye doğru atlamak için REV butonuna kısa basın.
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Sorun Giderme

Belirti Tanı Çözüm

Temel

Kaynak cihaz açılmıyor.

Sigorta atmış
Cihazın sigortasını kontrol edin, doğru değere 
sahip sigortayla değiştirin.

Aracın kontağı kapalı
Talimatlar izlenerek bağlanırsa cihaz kontak 
kapalıyken çalışmayacaktır.

Kırmızı kabloya uygulanan voltaj 10.5 - 16 volt 
arasında değil veya voltaj yok

Aküyü, bağlantıları ve sigortaları kontrol edin ve 
gerekiyorsa onarın veya değiştirin. Voltaj +16 
voltun üzerinde ise elektrik sistemini yetkili 
servise kontrol ettirin.

Cihaz düzgün şekilde topraklanmamış Kabloları kontrol edin ve gerekiyorsa onarın.

USB Aygıtları

USB aygıtı takılamıyor

USB aygıtı yanlış yönde takılmış
USB aygıtının bağlantı yönünü tersine çevirerek 
yeniden takmayı deneyin.

USB aygıtı konektörü bozuk Yeni bir USB aygıtıyla değiştirin.

USB aygıtı şarj olmuyor
Uzatma kablosu düzgün takılmamış veya kötü 
olabilir

Uzatma kablosunu kontrol edin veya gerekiyorsa 
değiştirin.

AUX

MP3 modunda ses yok
Uzatma kablosu düzgün takılmamış veya kötü 
olabilir

Uzatma kablosunu kontrol edin veya gerekiyorsa 
değiştirin.
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Garanti

Rockford Corporation, Rockford Fosgate ürünleri için aşağıdaki şartlarda sınırlı bir garanti sunmaktadır:

Garanti Süresi
POWER Amplifikatörler – 2 Yıl
BMW® Direct Fit Hoparlörler – 2 Yıl
Kaynak Cihazlar – 1 Yıl
Diğer tüm ürünler - 1 Yıl
Herhangi bir Fabrika Yenilenmiş Ürün – 90 gün (fatura gereklidir)

Neleri Kapsıyor?
Bu garanti yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkili Rockford Fosgate bayileri tarafından tüketicilere satılan Rockford Fosgate ürünleri için geçerlidir. 
Tüketiciler tarafından başka bir ülkedeki Yetkili Rockford Fosgate Bayisinden satın alınan ürünler, Rockford Corporation tarafından değil, yalnızca o ülkenin 
Distribütörü tarafından garanti kapsamındadır.

Kimleri Kapsıyor?
Bu garanti yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkili bir Rockford Fosgate bayisinden satın alınan Rockford ürününün orijinal alıcısını kapsar. Hizmet 
alabilmek için, alıcının Rockford’a müşteri adını, bayi adını, satın alınan ürünü ve satın alma tarihini belirten makbuzun bir kopyasını vermesi gerekir.

Garanti süresi içinde kusurlu olduğu tespit edilen ürünler, Rockford’un takdirine bağlı olarak onarılacak veya (eşdeğer kabul edilen bir ürünle) 
değiştirilecektir.

Neleri Kapsamıyor?

1.	 Kaza, kötü kullanım, yanlış kurulum, hırsızlık ve sudan kaynaklanan hasarlar (Element Ready™ olmayan ürünlerde).

2.	 Ürünün kaldırılması veya yeniden kurulmasıyla ilgili her türlü maliyet veya masraf.

3.	 Servis, Rockford veya yetkili Rockford Fosgate servis merkezi dışında herhangi biri tarafından gerçekleştirilirse.

4.	 Seri numarası tahrif edilmiş, değiştirilmiş veya kaldırılmış herhangi bir ürün.

5.	 Diğer bileşenlerde sonradan hasar oluşması.

6.	 ABD dışından satın alınan herhangi bir ürün.

7.	 Yetkili bir Rockford Fosgate satıcısından satın alınmayan herhangi bir ürün. Daha fazla ayrıntı için rockfordfosgate.com bayi bulma aracına bakın.

Zımni Garantilerin Sınırı
Kullanıma uygunluk ve ticarete elverişlilik garantileri de dahil olmak üzere tüm zımni garantilerin süresi, yukarıda belirtilen açık garantinin süresiyle sınırlıdır. 
Bazı eyaletler zımni garantinin süresine ilişkin sınırlamalara izin vermediğinden bu sınırlama geçerli olmayabilir. Hiç kimsenin, ürünün satışıyla bağlantılı 
olarak Rockford Fosgate adına başka herhangi bir sorumluluk üstlenmesine izin verilmemektedir.

Hizmet Nasıl Alınır?
Rockford Müşteri Hizmetleri için 1-800-669-9899’u arayın. Herhangi bir ürünü Rockford Fosgate’e iade etmek için bir RA# (İade Yetki numarası) almanız 
gerekir. Ürünün Rockford’a gönderilmesinden siz sorumlusunuz.

AB Garantisi
Bu ürün mevcut AB garanti gereksinimlerini karşılamaktadır; ayrıntılar için yetkili satıcınıza başvurun.
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İyi günlerde
kullanmanız

dileğiyle

İyi günlerde
kullanmanız

dileğiyle

GARANTİ BELGESİ



İthalatçı Firmanın
Ünvanı Prosistem Elektronik Sistemleri San. ve Tic.

Adresi Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi Bağlar Cad. 
No:14D/5 Kağıthane / İstanbul

Telefonu 0212 302 58 78

Faks

e-posta info@prosistem.com.tr

Yetkilinin İmzası

Firmanın Kaşesi

Satıcı Firmanın
Ünvanı

Adresi

Telefonu

Faks

e-posta

Fatura Tarih ve Sayısı

Teslim Tarihi ve Yeri

Yetkilinin İmzası

Firmanın Kaşesi

Ürün Bilgileri
Cinsi DİJİTAL MEDYA ALICISI

Markası Rockford Fosgate

Modeli PMX-0

Bandrol ve Seri No

Garanti Süresi 2 (İki) Yıl

Azami Tamir Süresi 20 (Yirmi) İş Günü

Garanti Kartı Bilgisi



1)	� Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

2)	� Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3)	� Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde yer alan;

	 a- Sözleşmeden dönme,
	 b- Satış bedelinden indirim isteme,
	 c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
	 ç- �Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme 

haklarından birini kullanabilir.

4)	 Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret 
talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici 
ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici 
ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)	 Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

	 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
	 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
	 - �Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya itha-

latçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; 

	 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa 
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin 
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6)	 Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala 
ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti 
süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baş-
lar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya 
ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisin-
de arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)	 Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynakla-
nan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8)	 Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yer-
deki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

9)	 Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi’nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü-
ğü’ne başvurabilir.

Garanti Şartları



Teknik Servis İletişim Bilgileri
Lütfen ürününüzü servise göndermeden
önce iletişime geçiniz.
DTL Elektronik / Merkez Teknik
0212 2938688 - 0212 2938689
cemal.basar@dtlservis.com | www.dtlservis.com

Tekfen Kağıthane Ofis Park
Merkez Mahallesi
Bağlar Cad. No:14D / Daire:9
Kağıthane/İstanbul
E: info@conceptaudio.com.tr
T: +90 0212 302 58 78 

Manufacturer Company / Üretici Firma
Rockford Corporation
Tempe, Arizona
85281
United States

www.rockfordfosgate.com


