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Kılavuzunuzu okuduktan sonra hala bu ürünle ilgili sorularınız varsa Rockford 
Fosgate bayinize başvurmanızı öneririz. Daha fazla yardıma ihtiyacınız 
olursa bizi doğrudan 1-800-669-9899 numaralı telefondan arayabilirsiniz. 
Aradığınızda seri numaranızı, model numaranızı ve satın alma tarihinizi hazır 
bulundurduğunuzdan emin olun.

GÜVENLİ SES UYGULAMASI YAPIN
100dB’in üzerindeki ses basıncı seviyelerine sürekli maruz 

kalmak kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Yüksek güçlü oto ses 
sistemleri 130dB’in çok üzerinde ses basıncı seviyeleri üretebilir. 

Sağduyunuzu kullanın ve güvenli ses pratiği yapın.

Güvenlik
“UYARI” içeren bu sembol, kullanıcıyı önemli 
talimatların varlığı konusunda uyarmayı 
amaçlamaktadır. Talimatlara uyulmaması ciddi 
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

“DİKKAT” içeren bu sembol, kullanıcıyı 
önemli talimatların varlığı konusunda 
uyarmak amacıyla tasarlanmıştır. Talimatlara 
uyulmaması yaralanmaya veya cihazın hasar 
görmesine neden olabilir.

�Yaralanmayı ve cihazın hasar görmesini önlemek için bu kılavuzdaki 
talimatları okuyup uygulayın.

�Bu sistemi kendiniz kurma konusunda emin değilseniz, kurulumu yetkili bir 
Rockford Fosgate teknisyenine yaptırın.

�Kurulumdan önce cihazın hasar görmesini, yangını ve/veya olası yaralanmayı 
önlemek için akünün negatif (-) terminalini çıkarın.

FCC Uyumluluk Beyanı
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B 
Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konut 
kurulumunda zararlı enterferansa karşı daha makul koruma sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı enterferansa 
neden olamaz ve (2) cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek 
enterferanslar da dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve 
talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı 
enterferanslara neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda enterferans 
oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon 
yayın alımında, ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilecek zararlı 
enterferansa neden olursa, aşağıdaki önlemlerden birini uygulayarak girişimi 
düzeltmeye çalışmanız önerilir:

• �Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

• �Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

• �Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa bağlayın.

• �Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Giriş

Sayın Müşteri,

Dünyanın en iyi ses ürünleri markasını satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. 
Rockford Fosgate olarak biz müzikal reprodüksiyonun en iyi şekilde yapılması 
konusunda fanatiğiz ve ürünümüzü seçtiğinizden memnunuz. Yıllar süren 
mühendislik uzmanlığı, el işçiliği ve kritik test prosedürleri sayesinde, müziği 
hak ettiğiniz tüm netlik ve zenginlikle yeniden üreten geniş bir ürün yelpazesi 
yarattık.

Maksimum performans için yeni Rockford Fosgate ürününüzü Yetkili 
Rockford Fosgate Bayiinizin kurmasını öneririz. Garantinizi okuyun, faturanızı 
ve gelecekteki olası kullanım için orijinal paketleme kartonunuzu saklayın.

Mükemmel ürün ve yetkin kurulumlar, konu sisteminiz olduğunda yapbozun 
yalnızca bir parçasıdır. Kurulumcunuzun kurulumunuzda Rockford Fosgate’in 
%100 orijinal kurulum aksesuarlarını kullandığından emin olun. Rockford 
Fosgate, RCA kabloları ve hoparlör kablolarından güç kablosu ve akü 
konektörlerine kadar her şeye sahiptir. Bunda ısrar edin! Sonuçta yeni 
sisteminiz en iyisinden başka hiçbir şeyi hak etmiyor.

Yeni Rockford Fosgate imajınıza  dokunuşu eklemek için tişörtlerden 
şapkalara kadar her şeyi içeren Rockford aksesuarlarınızı sipariş edin.

Tüm Rockford ürünlerine ilişkin en son bilgiler için web sitemizi ziyaret edin; 
www.rockfordfosgate.com  
veya ABD’de 1-800-669-9899 numaralı telefonu veya 1-800-398-3985 
numaralı faksı arayın. Diğer tüm ülkeler için +001-480-967-3565 numaralı 
telefonu veya +001-480-966-3983 numaralı faksı arayın.
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©2015 Rockford Şirketi. Her hakkı saklıdır. PUNCH® ve ilgili logolar, Rockford Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. iPhone 
ve iPod, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.’e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların 
Rockford Corporation tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Made for iPod” ve “Made for iPhone”, bir elektronik aksesuarın özellikle iPod’a veya iPhone’a bağlanmak üzere tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını 
karşıladığının onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu aygıtın çalışmasından veya güvenlik ve düzenleme standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya 
iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansı etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

Pandora, Pandora logosu ve Pandora ticari takdim şekli Pandora Media, Inc.’in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. İzin alınarak kullanılır. Pandora yalnızca belirli ülkelerde 
mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen http://www.pandora.com/legal adresini ziyaret edin.
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Teknik ÖzelliklerTer

Model PMX-2

Çalışma Voltajı 10.5V - 16V

Sigorta Değeri 20A

Güç Çıkışı 25 W X 4 @ 4 Ohm RMS 
50 W x 4 @ 2 Ohm Peak

Maks. RCA Çıkış Voltajı 4V

Çıkış Empedansı 500Ω

Frekans Yanıtı 20 - 20kHz

FM Frekans Aralığı 87.5MHz - 107.9MHz

AM Frekans Aralığı 530kHz - 1710kHz

WB Frekans Aralığı 162.40 - 162.55 
(ABD & Kanada)

Ayarlayıcı Ön Ayarları 18 FM / 12 AM / 6 WB

Saat Saat Yok

Ekran 2.7” Renkli TFT

Bluetooth 3.0+EDR, A2DP 1.3

USB Uyumluluğu 2.0

USB Çıkışı 1A

Made for iPhone Model Adları

iPhone 6 Plus 
iPhone 6 
iPhone 5S 
iPhone 5C 
iPhone 5 
iPhone 4S 
iPhone 4 

iPhone 3GS

Made for iPod Model Adları

iPod Touch (5. nesil) 
iPod Touch (4. nesil) 
iPod Nano (7. nesil) 
iPod Nano (6. nesil)

Android Uyumluluğu Sadece Bluetooth®

Ses Dosyası Uyumluluğu MP3, WMA

Uyumlu Kablolu Uzaktan Kumandalar
PMX-1R, PMX-0R 

(3 Uzak Limit, 
100 ft Toplam Kablolu Mesafe)

CEA 2006

Rockford Fosgate kaynak cihazlarındaki güç değerleri CEA-2006 endüstri standartlarına uygundur. Bu yönergeler, kaynak cihazınızın 
çıkış gücü değerlerinin şişirilmiş pazarlama değerleri değil, GERÇEK GÜÇ değerleri olduğu anlamına gelir.
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Tasarım Özellikleri

Döner kodlayıcı

Bu düğme; ana ses seviyesini, bölge ses seviyelerini,
menüde gezinmeyi ve ayarları yapmak içindir.

REV / FWD butonu

Kısa bir basıșla kanallar veya parçalar arasında
ileri ve geri atlamak için bu butonu kullanın.
Uzun basıldığında manuel arama modu etkinleștirilir.

MENU butonu

Bu buton, uzun basıldığında cihazın ana ayarlarına
erișmenizi sağlar. Kısa basıș, aktif kaynağın
ayarlarına erișmenizi sağlayacaktır.

DIMMER butonu

Bu butona basmak, ekranın iki parlaklık değeri
arasında seçim yapmanızı sağlar.

PLAY / PAUSE butonu

Müziğinizi çalmak veya duraklatmak için bu butona
basın. Bu buton aynı zamanda kaynak AUX & TUNER
modundayken MUTE ișlevi de görür.

SRC (Güç) butonu

Bu buton, kaynaklar arasında geçiș yapmanıza
(kısa basıș) ve cihazı AÇIK ve KAPALI duruma
getirmenize (uzun basıș) olanak sağlar.

SUB butonlar

Bu butonlar subwoofer çıkıșını veya arka hat çıkıșını
YUKARI veya AȘAĞI (0-20) ayarlamanıza olanak tanır.

Șekil 1



5

Kablolama

USB

RADYO ANTENİ  

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA  

SİYAH

SİYAH

SİYAH

GRİ

KIRMIZI

SİYAH

KIRMIZI (ARKA LINE ÇIKIȘI SAĞ VEYA SUB-W ÇIKIȘI)
BEYAZ (ARKA LINE ÇIKIȘI SOL VEYA ALT-W ÇIKIȘI)

KIRMIZI (SAĞ ÖN LINE ÇIKIȘI)
BEYAZ (ÖN LINA ÇIKIȘI SOL)

KIRMIZI (SAĞDA AUX)
BEYAZ (SOLDA AUX)

13 PİN DİȘİ

1
4
7

10

2
5
8
11

3
6
9

12

BÖLÜM A-A

1
4
7
10

2
5
8
11

3
6
9

12

BÖLÜM B-B

HOPARLÖR ARKA SOL (+)

UZAKTAN KUMANDA (+)

ACC (+12V)

1

KIRMIZI

7

12

11

10

9

8

4

5

6

3

2

SİYAH TOPRAK (-)

MOR/SİYAH

MAVİ/BEYAZ

MOR

YEȘİL/SİYAH

YEȘİL

TURUNCU/BEYAZ

GRİ/SİYAH

GRİ

BEYAZ/SİYAH

BEYAZ

PİN NO. KABLO RENGİ KABLO TANIMI

AYDINLATMA

ORYANTASYON

HOPARLÖR ARKA SOL (-)

HOPARLÖR ÖN SOL (+)

HOPARLÖR ÖN SOL (-)

HOPARLÖR ÖN SAĞ (+)

HOPARLÖR ÖN SAĞ (-)

HOPARLÖR ARKA SAĞ (+)

HOPARLÖR ARKA SAĞ (-)

AWG

20

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

BEYAZ

BEYAZ/SİYAH

YEȘİL/SİYAH

TURUNCU/BEYAZ

KIRMIZI

YEȘİL

B

GRİ

GRİ/SİYAH

MOR/SİYAH

MAVİ/BEYAZ

SİYAH

MOR

IN

OUT

20
A 

FU
SE

B

FI
LT

ER
 &

 
FU

SE
 B

OX

Șekil 2
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İçindekiler

•  Kaynak Cihaz	 •  Vidalar

•  Trim Çerçevesi 	 •  Güç / Hoparlör Donanımı 

•  Montaj Plakası	 •  Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

•  U Aparatı

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurulum için gerekli aletlerin temel listesi aşağıdadır:

•  Volt/Ohm ölçer	 •  Isıyla daralan makaron

•  Kablo sıyırıcılar	 •  Havya

•  Kablo kıvırıcılar	 •  Lehim

•  Kablo kesiciler	 •  Isı tabancası

•  2 numaralı Phillips tornavida	 •  7 mm anahtar

•  Akü kutup başı anahtarı

•  Çeşitli uçlarla el tipi matkap

Bu bölüm, yeni kaynak cihazınızın kurulumuyla ilgili bazı araç 
hususlarına odaklanmaktadır. Sistem yerleşiminizi ve en iyi kablolama 
yönlerini önceden planlamak, kurulum süresinden tasarruf etmenizi 
sağlayacaktır. Yeni sisteminizin düzenine karar verirken, her bir 
bileşenin ayar yapmak için kolayca erişilebilir olacağından emin olun.

Bu sistemi kendiniz kurma konusunda emin değilseniz, kurulumu 
yetkili bir Rockford Audio teknisyenine yaptırın.

Kurulumdan önce cihazın hasar görmesini, yangını ve/veya olası 
yaralanmayı önlemek için akünün negatif (-) terminalini çıkarın.

Herhangi bir kuruluma başlamadan önce şu basit kuralları izleyin:
1.	 Cihazı kurmaya çalışmadan önce, talimatları dikkatlice okuyup 

anladığınızdan emin olun.
2.	 Güvenlik açısından kuruluma başlamadan önce, negatif kabloyu 

aküden çıkarın.
3.	 Montajı kolaylaştırmak için, cihazınızı yerine monte etmeden önce 

tüm kabloları çekmenizi öneririz.
4.	 Tüm RCA kablolarını birbirine yakın ve yüksek akım kablolarından 

uzakta yönlendirin.
5.	 Güvenilir bir kurulum için ve sinyal veya güç kaybını en aza 

indirmek için yüksek kaliteli konektörler kullanın.
6.	 Delmeden önce düşünün! Herhangi bir araç üzerinde çalışırken 

gaz depolarını, yakıt hatlarını, fren veya hidrolik hatlarını, vakum 
hatlarını veya elektrik kablolarını kesmemeye veya delmemeye 
dikkat edin.

7.	 Kesinlikle aracın altından kablo geçirmeyin. Kabloların aracın 
içinden geçirilmesi en iyi korumayı sağlar.

8.	 Kabloları keskin kenarların üzerinden veya içinden geçirmekten 
kaçının. Metalden geçen kabloları, özellikle de güvenlik duvarını 
korumak için kauçuk veya plastik rondelalar kullanın.

9.	 Aküyü ve elektrik sistemini DAİMA uygun sigortayla hasara karşı 
koruyun. Uygun sigorta tutucusunu ve sigortayı, akü terminalinden 
18” (45,7 cm) uzaktaki +12V güç kablosuna takın.

10.	 Aracın şasisine topraklarken, iyi ve temiz bir topraklama bağlantısı 
sağlamak için metaldeki tüm boyayı kazıyın. Topraklama 
bağlantıları mümkün olduğu kadar kısa olmalı ve daima 
aracın ana gövdesine veya şasisine kaynak yapılan metale 
bağlanmalıdır. Emniyet kemeri cıvataları asla toprağa bağlantı için 
kullanılmamalıdır.

Montaj (Montaj Plakasını Kullanarak)
Cihazı monte etmek için, cihazın arkasında ve gerekli tüm kablolar için 
yeterli açıklık sağlayan, yeterli açıklık bulunan düz bir yüzey bulmanız 
gerekecektir.
1.	 Montaj yerini belirledikten sonra 3” (77 mm) çapında dairesel bir 

delik açmanız gerekecektir.
2.	 Delik kesildikten sonra cihazı ve kabloları deliğin içinden kaydırın.
3.	 Montaj plakasını cihazın arka tarafına kaydırın ve birlikte verilen 

vidalarla sabitleyin.
4.	 Trim çerçevesini cihazın ön tarafına doğru bastırın.
5.	 Tüm kablo demetlerini ve kabloları takın. Kablo demeti bağlantı 

tipleri için kablo şemasına bakın.

Trim Çerçevesi

Montaj Vidaları

Montaj plakası

Kaynak Cihaz

Panel

Șekil 3

Montaj (U Aparatı Kullanılarak)
Cihazı monte etmek için, cihazın arkasında ve gerekli tüm kablolar için 
yeterli açıklık sağlayan, yeterli açıklık bulunan düz bir yüzey bulmanız 
gerekecektir.
1.	 Montaj yerini belirledikten sonra 3” (77 mm) çapında dairesel bir 

delik açmanız gerekecektir.
2.	 Delik kesildikten sonra cihazı ve kabloları deliğin içinden kaydırın.
3.	 U aparatını alın ve cihazın arkasındaki iki saplamanın üzerinden 

kaydırın. Verilen somunlarla sıkın.
4.	 Trim çerçevesini cihazın ön tarafına doğru bastırın.
5.	 Tüm kablo demetlerini ve kabloları takın. Kablo demeti bağlantı 

tipleri için kablo şemasına bakın.

Panel

Aparat

Kaynak
Cihaz

Somunlar

Trim Çerçevesi

Șekil 4

Kurulum/Montaj
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Kaynak Cihazı Ayarları
Kaynak cihazın ayarlarına erişmek için seçenekler görünene 
kadar MENU butonuna uzun basın. Ayarlar listesinde gezinmek 
için kodlayıcıyı çevirin ve değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için 
kodlayıcı butonuna kısa basın. (BALANCE>FADER>AUDIO>VOLTAGE 
GAUGE>BT PAIRING>BEEP>TUNER REGION>SOFTWARE>FACTORY 
DEFAULT)

Bu kaynak cihazı kapatıldığında, sıfır akım çekimine sahiptir. Saklama 
sırasında teknenizin aküsüyle birlikte tüm ayarlarınız ve ön ayarlarınız 
da kaydedilecektir.

BALANCE
BALANCE ayarlarına erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. 
BALANCE çıkışını ayarlamak için kodlayıcı butonunu çevirin.

FADER
FADER ayarlarına erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. 
Çıkış FADER'ını ayarlamak için kodlayıcı butonunu çevirin.

AUDIO
AUDIO ayarlarına erişmek için MENU ekranından AUDIO seçeneğine 
kısa basın. Ayarlar listesinde gezinmek için kodlayıcıyı çevirin 
ve değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için kodlayıcı butonuna 
kısa basın. (7 BAND EQ>CROSSOVER>PEQ>REAR RCA>AUX 
INPUT>SOURCE GAIN>INTERNAL AMPLIFIER)

7 BAND EQ

7 BAND EQ ayarlarına erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. EQ 
ayarları arasında gezinmek için döner kodlayıcıyı kullanın. (FLAT > 
ROCK> CLASSIC > ACOUSTIC > DANCE > ELECTRONIC > HIP-HOP 
> CUSTOM) CUSTOM EQ’yu ayarlarken, ilk frekansı ayarlamak 
için kodlayıcı butonuna kısa basın. Etkinleştirildikten sonra frekans 
ayarlarını yapmak için kodlayıcıyı döndürün. Bir sonraki frekansa 
erişmek için kodlayıcı butonuna tekrar kısa basın. Tüm EQ ayarları 
tamamlanana kadar tekrarlayın. Çıkmak ve bir seviye yukarı gitmek 
için MENU butonuna kısa basın.

CROSSOVER

CROSSOVER ayarlarına erişmek için kısa basın. Geçiş bölgesi 
seçeneklerini (FRONT>REAR>SUB) seçmek için döner kodlayıcıyı 
kullanın. Crossover frekansını ayarlamak için kodlayıcıya kısa basın 
(60Hz>80Hz>120Hz>APF). Çıkmak ve bir seviye yukarı gitmek için 
MENU butonuna kısa basın.

REAR RCA

REAR RCA seçeneklerine erişmek için kısa basın. Seçenekleri (LINE 
OUT>SUBWOOFER) seçmek için döner kodlayıcıyı kullanın.

PUNCH EQ

PUNCH EQ ayarlarına erişmek için kısa basın. Kazanç çıkışını (0-12) 
ayarlamak için döner kodlayıcıyı kullanın. Çıkmak ve bir seviye yukarı 
gitmek için MENU butonuna kısa basın.

Punch EQ, 45Hz’de +18dB’ye kadar ve/veya 12,5kHz’de +12dB’ye 
kadar güçlendirmeye sahip yerleşik bir ekolayzırdır.

AUX INPUT

RENAME – AUX’u yeniden adlandırmak için yeni adın ilk harfini 
ayarlamak üzere kodlayıcı butonuna kısa basın. Etkinleştirildikten 
sonra harfleri ayarlamak için kodlayıcıyı döndürün. Bir sonraki harfi 
ayarlamak için kodlayıcı butonuna tekrar kısa basın. AUX yeniden 
adlandırılıncaya kadar tekrarlayın. Çıkmak ve bir seviye yukarı gitmek 
için MENU butonuna kısa basın.

ENABLE - Seçeneklere erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. 
Cihazın keşfedilebilir olup olmadığını seçmek için kodlayıcı butonunu 
çevirin. (ENABLE> DISABLE)

SOURCE GAIN 

Cihazın giriş kazanç seviyesini ayarlamak için, girişler arasında (FM 
TUNER>AM TUNER>WB TUNER>USB>AUX>BLUETOOTH>PANDORA) 
ilerleyerek ayarlamak istediğiniz cihaza gidin, kazanç ayarlarına 
erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. Kazanç seviyesini 
ayarlamak için kodlayıcı butonunu çevirin. (-3dB> -2dB > -1dB > 0dB 
> +1dB > +2dB > +3dB)

INTERNAL AMPLIFIER

INTERNAL AMPLIFIER seçeneklerine erişmek için kısa basın. 
Seçenekleri (ON>OFF) seçmek için döner kodlayıcıyı kullanın. 
Hoparlörlerinize güç sağlamak için bir amplifikatör kullanırken OFF 
seçeneğini seçin. Hoparlörlerinize doğrudan kaynak cihazdan güç 
veriyorsanız, INTERNAL AMPLIFIER’ı ON olarak seçin.

VOLTAGE GAUGE 
Araç voltajını görüntülemek için VOLTAGE GAUGE seçeneğindeki 
kodlayıcı butonuna kısa basın.

BT DEVICE PAIRING
Seçeneklere erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. Cihazın 
eşleştirme için bulunabilir olup olmadığını seçmek için kodlayıcı 
butonunu çevirin. (ENABLE > DISABLE) Etkinleştirildiğinde, kaynak 
cihazı artık keşfedilebilir ve cihazınızla eşleştirilmeye hazırdır. 
“Rockford PMX” etiketli kaynak cihazını bulmak için cihazınızda 
Bluetooth ayarlarını açın ve seçin.

BEEP
BEEP seçeneklerine erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. Sistem 
bip sesini AÇMAK/KAPATMAK için kodlayıcı butonunu çevirin.

TUNER REGION
Ayarlamak için erişim sağlamak üzere kodlayıcı butonuna kısa basın. 
Tercih ettiğiniz TUNER REGION’ı seçmek için kodlayıcı butonunu 
çevirin. (EUROPE > USA > RUSSIA > LATİN > ASIA > JAPAN > 
MIDEAST > AUSTRALIA)

SOFTWARE
VERSION - Cihazın o anki aygıt yazılımı sürümünü görüntülemek için 
kodlayıcı butonuna kısa basın.

UPDATE – Aygıt yazılımını güncellemek için kodlayıcı butonuna kısa 
basın. Güncelleme yaparken ekrandaki talimatları izleyin.

FACTORY DEFAULT
AUDIO – Erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. YES/NO 
seçeneğini seçmek için kodlayıcı butonunu çevirin. YES seçildiğinde 
cihazınız fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanır.

SYSTEM - Erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. YES/NO 
seçeneğini seçmek için kodlayıcı butonunu çevirin. YES seçildiğinde 
cihazınız fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanır.

Temel İşlem
CİHAZIN AÇILMASI/KAPATILMASI

Cihazı AÇMAK veya KAPATMAK için SRC (Güç) butonuna uzun basın.

SES SEVİYESİNİ AYARLAMA
Kodlayıcı butonunu sola veya sağa istenen ses seviyesine (0-40) 
çevirin. Ayarlama sırasında o anki ses seviyesi gösterilecektir.

Ayarlar
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SUBWOOFER ÇIKIŞININ AYARLANMASI
Çıkış seviyesini (0-20) ayarlamak için SUB + veya SUB- butonlarına 
basın.

EKRAN PARLAKLIĞININ AYARLANMASI
Parlaklık seviyesini ayarlamak için SCREEN BRIGHTNESS butonuna 
kısa basın. İki parlaklık seviyesi vardır.

ÇALMAK İÇİN BİR KAYNAK SEÇME
Farklı kaynak seçeneklerini göstermek için SRC butonuna 
kısa basın (FM TUNER>AM TUNER>WB TUNER> 
USB>AUX>BLUETOOTH>PANDORA>SIRIUSXM).. Kaynaklar arasında 
gezinmek için döner kodlayıcıyı kullanın veya SRC butonuna kısa basın.

Radyonun Çalıştırılması (FM/AM/WB)
Çalıştırmak için, dinlemek istediğiniz radyo kaynağını seçmek üzere 
döner kodlayıcıyı kullanın (FM>AM>WB).

İstasyonları OTOMATİK ARAMAK için FWD ve REV butonlarına kısa 
basın. İstasyonları MANUEL ARAMAK için istenilen frekansa ayarlamak 
üzere FWD ve REV butonlarına uzun basın.

TUNER’ı MUTE konumuna almak için PLAY/PAUSE butonuna kısa 
basın.

FM BAND SETTINGS
FM BAND SETTINGS konumuna erişmek için FM TUNER kaynağını 
kullanırken MENU’ye kısa basın. Bu, FM TUNER’a özel ayarlara 
erişmenizi sağlayacaktır (FM>PRESETS>ADD PRESETS>REMOVE 
PRESETS>AUTO STORE>LOCAL).

PRESETS

PRESETS listesine erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. Bu 
özelliğin kullanılması cihazda hangi PRESETS’lerin kayıtlı olduğunu 
görmenizi sağlar.

ADD PRESETS

ADD PRESETS seçeneğindeki kodlayıcı butonuna kısa basın. Öncelikle 
eklemek istediğiniz istasyonda ve PRESET grubunda olmanız 
gerekir (FM1>FM2>FM3). Bu özelliğin kullanılması istasyonları 
cihaza kaydetmenize olanak sağlar. Seçildikten sonra, istasyonun 
kaydedilmesini istediğiniz PRESET numarasını (1-6) seçmek için döner 
kodlayıcıyı kullanın.

REMOVE PRESETS

REMOVE PRESETS seçeneğindeki kodlayıcı butonuna kısa basın.
Öncelikle ayarlamak istediğiniz PRESET grubunun altında olmanız 
gerekecektir (FM1>FM2>FM3). Bu özelliğin kullanılması cihazda 
kayıtlı istasyonları kaldırmanıza olanak sağlar. Seçildikten sonra, 
kaldırılmasını istediğiniz istasyonun PRESET numarasını (1-6) seçmek 
için döner kodlayıcıyı kullanın.

FM

FM PRESET seçeneklerine (FM1>FM2>FM3) erişmek için kodlayıcı 
butonuna kısa basın. Bu özelliğin kullanılması, aralarından seçim 
yapabileceğiniz ayrı radyo ön ayar gruplarına sahip olmanızı sağlar. 
TUNER grupları arasında gezinmek için döner kodlayıcı butonunu 
kullanın ve grubu seçmek için kısa basın.

AUTO STORE

AUTO STORE fonksiyonuna erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. 
Öncelikle ayarlamak istediğiniz PRESET grubunun altında olmanız 
gerekecektir (FM1>FM2>FM3). Bu özellik, ön ayarları cihaza otomatik 
olarak kaydeder. 1-6 arasındaki ön ayarlar ayarlandığında, duracaktır. 
Sonraki PRESET grubunu seçin ve sonraki seti doldurmak için işlemi 
tekrarlayın.

LOCAL

LOCAL seçeneklerine erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. 
Seçildikten sonra ON veya OFF seçeneğini seçmek için döner 
kodlayıcıyı kullanın. Local seçeneği, iyi sinyal alımı için yeterince güçlü 
sinyallere sahip yakındaki radyo istasyonlarını ayarlar. Alımın zayıf 
olduğu bölgelerde mesafe ayarına geçmek, cihazın daha uzaktaki 
istasyonlara ayarlanmasını sağlar. Mesafe ayarı varsayılandır.

AM BAND SETTINGS
AM BAND SETTINGS’e erişmek için AM TUNER kaynağını 
kullanırken MENU’ye kısa basın. Bu, AM TUNER’a özel ayarlara 
erişmenizi sağlayacaktır (AM>PRESETS>ADD PRESETS>REMOVE 
PRESETS>AUTO STORE>LOCAL).

PRESETS

PRESETS listesine erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. Bu 
özelliğin kullanılması cihazda hangi PRESETS’lerin kayıtlı olduğunu 
görmenizi sağlar.

ADD PRESETS

ADD PRESETS seçeneğindeki kodlayıcı butonuna kısa basın. Öncelikle 
eklemek istediğiniz istasyonda ve PRESET grubunda olmanız gerekir 
(AM1>AM2). Bu özelliğin kullanılması istasyonları cihaza kaydetmenize 
olanak sağlar. Seçildikten sonra, istasyonun kaydedilmesini istediğiniz 
PRESET numarasını (1 6) seçmek için döner kodlayıcıyı kullanın.

REMOVE PRESETS  

REMOVE PRESETS seçeneğindeki kodlayıcı butonuna kısa basın. 
Öncelikle ayarlamak istediğiniz PRESET grubunun (AM1>AM2) 
altında olmanız gerekecektir. Bu özelliğin kullanılması cihazda 
kayıtlı istasyonları kaldırmanıza olanak sağlar. Seçildikten sonra, 
kaldırılmasını istediğiniz istasyonun PRESET numarasını (1-6) seçmek 
için döner kodlayıcıyı kullanın.

AM

FM PRESET seçeneklerine (AM1>AM2) erişmek için kodlayıcı 
butonuna kısa basın. Bu özelliğin kullanılması, aralarından seçim 
yapabileceğiniz ayrı radyo ön ayar gruplarına sahip olmanızı sağlar. 
TUNER grupları arasında gezinmek için döner kodlayıcı butonunu 
kullanın ve grubu seçmek için kısa basın.

AUTO STORE 

AUTO STORE fonksiyonuna erişmek için kodlayıcı butonuna kısa 
basın. Öncelikle ayarlamak istediğiniz PRESET grubunun (AM1>AM2) 
altında olmanız gerekecektir. Bu özellik, ön ayarları cihaza otomatik 
olarak kaydeder. 1-6 arasındaki ön ayarlar ayarlandığında duracaktır. 
Sonraki PREESET grubunu seçin ve sonraki seti doldurmak için işlemi 
tekrarlayın.

LOCAL

LOCAL seçeneklerine erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. 
Seçildikten sonra ON veya OFF seçeneğini seçmek için döner 
kodlayıcıyı kullanın. Local seçeneği, iyi sinyal alımı için yeterince güçlü 
sinyallere sahip yakındaki radyo istasyonlarını ayarlar. Alımın zayıf 
olduğu bölgelerde mesafe ayarına geçmek, cihazın daha uzaktaki 
istasyonlara ayarlanmasını sağlar. Mesafe ayarı varsayılandır.

WB BAND SETTINGS
WB BAND SETTINGS’e erişmek için WB TUNER kaynağını kullanırken 
MENU’ye kısa basın. Bu, WB TUNER’a özel ayarlara erişmenizi 
sağlayacaktır (PRESETS>ADD PRESETS>REMOVE PRESETS).

Ayarlar
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PRESETS

PRESETS listesine erişmek için kodlayıcı butonuna kısa basın. Bu 
özelliğin kullanılması cihazda hangi PRESETS’lerin kayıtlı olduğunu 
görmenizi sağlar.

ADD PRESETS

ADD PRESETS seçeneğindeki kodlayıcı butonuna kısa basın. 
Öncelikle eklemek istediğiniz her iki istasyonda da olmanız gerekir. Bu 
özelliğin kullanılması istasyonları cihaza kaydetmenize olanak sağlar. 
Seçildikten sonra, istasyonun kaydedilmesini istediğiniz PRESET 
numarasını (1-6) seçmek için döner kodlayıcıyı kullanın.

REMOVE PRESETS

REMOVE PRESETS seçeneğindeki kodlayıcı butonuna kısa basın.
Öncelikle ayarlamak istediğiniz PRESET grubunun (AM1>AM2) 
altında olmanız gerekecektir. Bu özelliğin kullanılması cihazda 
kayıtlı istasyonları kaldırmanıza olanak sağlar. Seçildikten sonra, 
kaldırılmasını istediğiniz istasyonun PRESET numarasını (1-6) seçmek 
için döner kodlayıcıyı kullanın.

USB (iPod) İşlemi
Cihazınız kaynak cihaza bağlandıktan sonra bu özellik, cihazınızdaki 
çalmayı doğrudan cihazdan kontrol etmenize olanak tanır. Kaynak 
cihazda USB kaynak seçeneğini seçin.

Bir şarkıyı çalmak veya duraklatmak için PLAY/PAUSE butonuna kısa 
basın.

Bir parçayı ileri atlamak için FWD butonuna kısa basın. Bir parçayı 
geriye doğru atlamak için REV butonuna kısa basın.

USB’ye özgü ayarlara erişmek için, ayarlar listesi 
(BROWSER>REPEAT>SHUFFLE) için MENU butonuna kısa basın. 
Seçenek değiştirmeyi seçmek için kodlayıcıyı kullanın.

BROWSER

BROWSER seçeneklerine (PLAYLISTS> ARTISTS>ALBUMS>GENRES> 
SONGS>COMPOSERS> AUDIOBOOKS>PODCASTS) erişmek için 
kodlayıcı butonuna kısa basın. Bu özelliği kullanmak, parçaları veya 
şarkıları farklı kategori türlerine göre aramanıza olanak tanır.

REPEAT

REPEAT özelliği seçeneklerine (OFF>ONE>ALL) erişmek için kodlayıcı 
butonuna kısa basın.

SHUFFLE

SHUFFLE özelliği seçeneklerine (OFF>ALL) erişmek için kodlayıcı 
butonuna kısa basın. Bu özellik, parçaları veya şarkıları karıştırma 
tercihinizi belirlemenize olanak tanır.

AUX İşlemi
Cihazınız kaynak cihaza takıldıktan sonra, bu özellik cihazınızdan müzik 
çalmanıza olanak tanır. Kaynak cihazda AUX kaynak seçeneğini seçin 
ve şarkı/parça seçimini, PLAY/PAUSE ve parça atlama FWD/REV’i 
kontrol etmek için takılı cihazınızı kullanın.

Bluetooth İşlemi
Cihazınız kaynak cihazla eşleştirildikten sonra bu özellik, cihazınızdaki 
çalmayı doğrudan cihazdan kontrol etmenize olanak tanır. Kaynak 
cihazda BLUETOOTH kaynak seçeneğini seçin.

Bir şarkıyı çalmak veya duraklatmak için PLAY/PAUSE butonuna kısa 
basın.

Bir parçayı ileri atlamak için FWD butonuna kısa basın. Bir parçayı 
geriye doğru atlamak için REV butonuna kısa basın.

BLUETOOTH’a özgü ayarlara erişmek için, ayarlar listesi 
(BROWSER>REPEAT>SHUFFLE) için MENU butonuna kısa basın. 
Seçenek değiştirmeyi seçmek için kodlayıcıyı kullanın.

BROWSER

BROWSER seçeneklerine (PLAY LISTS>ARTISTS>ALBUMS>GENRES> 
SONGS>COMPOSERS>AUDIOBOOKS>PODCASTS) erişmek için 
kodlayıcı butonuna kısa basın. Bu özelliği kullanmak, parçaları veya 
şarkıları farklı kategori türlerine göre aramanıza olanak tanır.

REPEAT

REPEAT özelliği seçeneklerine (OFF>ONE>ALL) erişmek için kodlayıcı 
butonuna kısa basın. Bu özellik, bir parçanın veya şarkının tekrarlanma 
sayısına ilişkin tercihinizi ayarlamanıza olanak tanır.

SHUFFLE

SHUFFLE özelliği seçeneklerine (OFF>ALL) erişmek için kodlayıcı 
butonuna kısa basın. Bu özellik, parçaları veya şarkıları karıştırma 
tercihinizi belirlemenize olanak tanır.

Çalıştırma
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Pandora
Bu özellik, Pandora uygulamasını doğrudan kaynak cihazdan kontrol 
etmenize olanak tanır (Android kullanıcılarının yalnızca Bluetooth 
kullanması gerekecektir, iOS kullanıcıları hem USB hem de Bluetooth 
kullanabilir). Öncelikle cihazınızda Pandora uygulamasını başlatmanız, 
ardından kaynak cihazda Pandora kaynak seçeneğini seçmeniz 
gerekecektir. “Thumbs Up” özelliğini kullanmak için SUB+ butonuna 
uzun basın. “Thumbs Down” özelliğini kullanmak için SUB - butonuna 
uzun basın.

Bir şarkıyı çalmak veya duraklatmak için PLAY/PAUSE butonuna kısa 
basın.

Bir parçayı ileri atlamak için FWD butonuna kısa basın.

Pandora’ya özgü ayarlara erişmek için, ayarlar listesi için MENU 
butonuna kısa basın (STATIONS>BOOKMARKS>STATIONS MANAGE). 
Değiştirme seçeneğini seçmek için kodlayıcıyı kullanın.

STATIONS

Ayarlamak için erişim sağlamak üzere kodlayıcı butonuna kısa 
basın. Seçeneklerinizi belirlemek için kodlayıcı butonunu döndürün 
(SHUFFLE>SORT DATE/A-Z>STATIONS). SHUFFLE seçeneğini seçmek 
istasyonlarınızı karıştıracaktır ve SORT özelliğini seçmek istasyonlarınızı 
eklenme tarihine göre veya alfabetik olarak sıralayacaktır. Ayrıca kayıtlı 
istasyonlarınızı doğrudan bu listeden de seçebilirsiniz.

BOOKMARKS 

Çalmakta olan bir sanatçıyı veya parçayı BOOKMARK’a eklemek 
için, BOOKMARK seçeneklerinizi (ARTIST>TRACK) görüntülemek 
için kodlayıcı butonuna kısa basın. Bookmark işlemi için kullanmak 
istediğiniz seçeneği seçin.

STATIONS MANAGE

İstasyon oluşturmak için, STATIONS MANAGE seçeneklerinizi 
görüntülemek üzere kodlayıcı butonuna kısa basın (CREATE FROM 
ARTIST> CREATE FROM TRACK>CREATE FROM GENRE>DELETE). 
CREATE FROM ARTIST seçeneğini seçmek, o anda dinlediğiniz 
sanatçıdan bir istasyon oluşturmanıza olanak tanır. CREATE FROM 
TRACK, çalınan o anki parçadan bir istasyon oluşturarak benzer 
şekilde çalışır. CREATE FROM GENRE seçeneğini seçerek bir istasyon 
oluşturursanız, bu size istasyonunuzu oluşturmak için aralarından 
seçim yapabileceğiniz müzik türleri verecektir. DELETE seçildiğinde, o 
anda çalınan istasyon silinecektir.

Pandora, Pandora logosu ve Pandora ticari takdim şekli Pandora 
Media, Inc.’in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. İzin 
alınarak kullanılır. Pandora yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur. Daha 
fazla bilgi için http://www.pandora.com/legal adresini ziyaret edin.

Çalıştırma
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Belirti Tanı Çözüm

Temel

Kaynak cihaz açılmıyor.

Sigorta atmış Cihazın sigortasını kontrol edin, doğru değere 
sahip sigortayla değiştirin.

Aracın kontağı kapalı Talimatlara göre bağlanırsa cihaz kontak 
kapalıyken çalışmayacaktır.

Kırmızı kabloya uygulanan voltaj 10.5 - 16 volt 
arasında değil veya voltaj yok

Aküyü, bağlantıları ve sigortaları kontrol edin ve 
gerekiyorsa onarın veya değiştirin. Voltaj +16 
voltun üzerinde ise elektrik sistemini yetkili 
servise kontrol ettirin.

Cihaz düzgün şekilde topraklanmamış Kabloları kontrol edin ve gerekiyorsa onarın.

Radyo Alıcısı

Radyo herhangi bir istasyonu ayarlayamıyor Anten yok veya kabloda bağlantı kesik veya 
açık.

Tüm bağlantıları kontrol edin ve gerekiyorsa 
onarın.

İstasyonlar arama modunda ayarlanamıyor Zayıf sinyal bölgesindesiniz Radyo LOC modunun kapalı olduğundan emin 
olun.

USB Aygıtları

USB aygıtı takılamıyor
USB aygıtı yanlış yönde takıldı USB cihazının bağlantı yönünü tersine çevirerek 

yeniden takmayı deneyin.

USB aygıtı konektörü bozuk Yeni bir USB aygıtıyla değiştirin.

USB aygıtı tanınmıyor

USB aygıtı hasar görmüş USB aygıtının bağlantısını kesin ve yeniden 
bağlayın. Aygıt hala tanınmıyorsa farklı bir USB 
aygıtıyla değiştirmeyi deneyin. USB, Android 
cihazlarla çalışmıyor.Konektörler gevşek 

“No File” gösterilen ekranda ses duyulmuyor USB aygıtında hiçbir MP3/WMA dosyası saklı 
değil

Bu dosyaları USB aygıtınızda düzgün şekilde 
saklayın. USB, Android cihazlarla çalışmaz.

Ses atlıyor veya gürültülü MP3/WMA dosyaları düzgün oluşturulmamış Doğru şekilde kodlanmış MP3/WMA dosyalarını 
kullanın.

AUX

MP3 çalınmıyor Yazma hatası oluştu. MP3 formatı uyumlu değil. MP3’ün desteklenen bir formatta yazıldığından 
emin olun

Sorun Giderme
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Garanti

Rockford Corporation, Rockford Fosgate ürünleri için aşağıdaki şartlarda sınırlı bir garanti sunmaktadır:

Garanti Süresi

GÜÇ Amplifikatörleri – 2 Yıl
BMW® Direct Fit Hoparlörler – 2 Yıl
PUNCH® ve PRIME® Amplifikatörler – 1 Yıl
Hoparlörler, Sinyal İşlemcileri, Aksesuarlar ve Kondansatörler – 1 Yıl
Tüm denizcilik, motosiklet, motor sporları ürünleri - 2 Yıl
Fabrikada Yenilenen Herhangi Bir Ürün – 90 Gün (makbuz gereklidir)

Neleri Kapsıyor?

Bu garanti yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkili Rockford Fosgate bayileri tarafından tüketicilere satılan Rockford Fosgate ürünleri için 
geçerlidir. Tüketiciler tarafından başka bir ülkedeki Yetkili Rockford Fosgate Bayisinden satın alınan ürünler, Rockford Corporation tarafından değil, 
yalnızca o ülkenin Distribütörü tarafından garanti kapsamındadır.

Kimleri Kapsıyor?

Bu garanti yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkili bir Rockford Fosgate bayisinden satın alınan Rockford ürününün orijinal alıcısını kapsar. 
Hizmet alabilmek için, alıcının Rockford’a müşteri adını, bayi adını, satın alınan ürünü ve satın alma tarihini belirten makbuzun bir kopyasını vermesi 
gerekir.

Garanti süresi içinde kusurlu olduğu tespit edilen ürünler, Rockford’un takdirine bağlı olarak onarılacak veya (eşdeğer kabul edilen bir ürünle) 
değiştirilecektir.

Neleri Kapsamıyor?

1.	 Kaza, kötü kullanım, yanlış kurulum, çalıştırma, hırsızlık ve sudan kaynaklanan hasarlar (Element Ready™ olmayan ürünlerde).
2.	 Ürünün kaldırılması veya yeniden kurulmasıyla ilgili her türlü maliyet veya masraf.
3.	 Servis, Rockford veya yetkili Rockford Fosgate servis merkezi dışında herhangi biri tarafından gerçekleştirilirse.
4.	 Seri numarası tahrif edilmiş, değiştirilmiş veya kaldırılmış herhangi bir ürün.
5.	 Diğer bileşenlerde sonradan hasar oluşması.
6.	 ABD dışından satın alınan herhangi bir ürün.
7.	 Yetkili bir Rockford Fosgate satıcısından satın alınmayan herhangi bir ürün. Daha fazla ayrıntı için rockfordfosgate.com bayi bulma aracına bakın.

Zımni Garantilerin Sınırı

Kullanıma uygunluk ve ticarete elverişlilik garantileri de dahil olmak üzere tüm zımni garantilerin süresi, yukarıda belirtilen açık garantinin süresiyle 
sınırlıdır. Bazı eyaletler zımni garantinin süresine ilişkin sınırlamalara izin vermediğinden bu sınırlama geçerli olmayabilir. Hiç kimsenin, ürünün satışıyla 
bağlantılı olarak Rockford Fosgate adına başka herhangi bir sorumluluk üstlenmesine izin verilmemektedir.

Hizmet Nasıl Alınır?

Rockford Müşteri Hizmetleri için 1-800-669-9899’u arayın. Herhangi bir ürünü Rockford Fosgate’e iade etmek için bir RA# (İade Yetki numarası) 
almanız gerekir. Ürünün Rockford’a gönderilmesinden siz sorumlusunuz.

AB Garantisi

Bu ürün mevcut AB garanti gereksinimlerini karşılamaktadır; ayrıntılar için Yetkili satıcınıza başvurun.
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İyi günlerde
kullanmanız

dileğiyle

İyi günlerde
kullanmanız

dileğiyle

GARANTİ BELGESİ



14

İthalatçı Firmanın
Ünvanı Prosistem Elektronik Sistemleri San. ve Tic.

Adresi Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi Bağlar Cad. 
No:14D/5 Kağıthane / İstanbul

Telefonu 0212 302 58 78

Faks

e-posta info@prosistem.com.tr

Yetkilinin İmzası

Firmanın Kaşesi

Satıcı Firmanın
Ünvanı

Adresi

Telefonu

Faks

e-posta

Fatura Tarih ve Sayısı

Teslim Tarihi ve Yeri

Yetkilinin İmzası

Firmanın Kaşesi

Ürün Bilgileri
Cinsi DİJİTAL MEDYA ALICISI

Markası Rockford Fosgate

Modeli PMX-2

Bandrol ve Seri No

Garanti Süresi 2 (İki) Yıl

Azami Tamir Süresi 20 (Yirmi) İş Günü

Garanti Kartı Bilgisi
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1)	� Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

2)	� Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3)	� Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde yer alan;

	 a- Sözleşmeden dönme,
	 b- Satış bedelinden indirim isteme,
	 c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
	 ç- �Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme 

haklarından birini kullanabilir.

4)	 Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret 
talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici 
ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici 
ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)	 Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

	 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
	 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
	 - �Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya itha-

latçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; 

	 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa 
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin 
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6)	 Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala 
ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti 
süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baş-
lar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya 
ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisin-
de arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)	 Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynakla-
nan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8)	 Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yer-
deki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

9)	 Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi’nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü-
ğü’ne başvurabilir.

Garanti Şartları
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Teknik Servis İletişim Bilgileri
Lütfen ürününüzü servise göndermeden
önce iletişime geçiniz.
DTL Elektronik / Merkez Teknik
0212 2938688 - 0212 2938689
cemal.basar@dtlservis.com | www.dtlservis.com

Tekfen - Kağıthane Ofis Park
Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14D/12
Kağıthane/İstanbul
E: info@conceptaudio.com.tr
T: +90 0212 312 24 24
F: +90 212 249 35 12

Manufacturer Company / Üretici Firma
Rockford Corporation
600 South Rockford Drive 
Tempe, Arizona 85281
United States

www.rockfordfosgate.com


