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1.	 ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eşkenar üçgen içindeki ok uçlu şimşek sembolü, kullanıcıyı, ürün muhafazası içinde, kişilere 
elektrik çarpması riski oluşturmaya yetecek büyüklükte yalıtılmamış “tehlikeli voltaj” varlığı 
konusunda uyarmayı amaçlamaktadır.

Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıyı, cihazla birlikte verilen literatürde önemli 
çalıştırma ve bakım (servis) talimatlarının varlığı konusunda uyarmayı amaçlamaktadır.

UYARI (Varsa): “ ” simgesiyle işaretlenen terminaller, elektrik çarpması riski oluşturacak büyüklükte 
olabilir. Terminallere bağlanan harici kabloların eğitimli bir kişi tarafından kurulması veya 
hazır kabloların kullanılması gerekir.

UYARI Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için bu ekipmanı yağmura veya neme 
maruz bırakmayın.

Sınıf I (1) cihaz

UYARI Bu ürün, hiçbir durumda ayrıştırılmamış kentsel atık olarak atılmamalıdır. En yakın elektrikli 
ve elektronik atık işleme merkezine götürün.

NOT Yukarıdaki uyarılara uyulmaması nedeniyle insanlara, hayvanlara veya nesnelere gelebilecek 
hiçbir zarardan Spottune şirketi sorumluluk kabul etmez.
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2.	 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

1.	 Bu talimatları okuyun.
2. 	 Bu talimatları saklayın.
3. 	 Tüm uyarıları dikkate alın.
4. 	 Tüm talimatları izleyin.
5. 	 Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
6. 	 Yalnızca kuru bezle temizleyin.
7. 	 Hiçbir havalandırma açıklığını kapatmayın. Üreticinin talimatlarına uygun olarak monte edin.

8. 	 Radyatör, ısı düzenleyici, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler 
dahil) yakınına kurmayın.

9. 	 Güç kablosunu özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktığı noktalarda üzerine basılmasına veya 
sıkışmasına karşı koruyun.

10. 	 Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.

11.	 Kısa devre olduğunda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin. 

12.	 Tüm servis işlemleri için yetkili personele başvurun. Cihazın herhangi bir şekilde hasar görmesi, 
güç kaynağı kablosunun veya fişinin hasar görmesi, cihazın içine sıvı dökülmesi veya nesnelerin 
düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşürülmesi gibi 
durumlarda servis gereklidir.

13. 	 Ekipman, güç kablosu aracılığıyla topraklama bağlantısı olan bir prize bağlanır.

14. 	 Ürüne ait bilgiler aparatın alt kısmında bulunmaktadır.

15. 	 Cihaz; damlama veya sıçramaya maruz bırakılmayacak ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın 
üzerine konulmayacaktır.
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3.	 GİRİŞ

Spottune SUB

	 Spottune SUB, birkaç dakika içinde kurulacak ve Spottune Omni hoparlörlerle birlikte ve 
Spottune sisteminize ek olarak kullanılacak şekilde tasarlanmış kablosuz bir subwoofer’dır.

	 Subwoofer zemine, duvara veya tavana monte edilebilir ve Spottune akışına kablosuz olarak 
bağlanabilir.

	 Duvara montaj talimatlarını sayfa 11’de bulabilirsiniz.
	 Tavan kurulumuna ilişkin talimatları sayfa 12’de bulabilirsiniz.

	

Duvara montajlıRaylardan gelen güçle tavana asma

Zemine yerleşim
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1. 	 Durum LED’i

2.	 Servis ve güncelleme için USB portu 

3. 	 Bölge göstergesi. SUB’un bölge I veya 
II’ye bağlı olup olmadığını gösteren LED 
ışıkları

4. 	 Zone (Bölge) butonu. Bölge I ve II 
arasında geçiş yapar

5. 	 Pair (Eşleştirme) butonu. Subwoofer’ı 
Spottune Stream-Transmitter ile 
eşleştirmek için

6. 	 Ses seviyesi butonları

7. 	 AUX girişi

8. 	 Açma/kapatma butonu

9. 	 Güç girişi

10. 	 Mikrofon

DURUM LED Işıkları

Işık yok	 Subwoofer’a güç bağlı 
değil

BEYAZ ışık	 Önyükleme başlatılıyor

YEŞİL yanıp sönüyor 	 Subwoofer eşleştirme 
modunda/işlemde

YEŞİL ışık 	 Bağlantı kuruldu / 
hazır

KIRMIZI yanıp sönüyor	 Spottune Stream’e 
bağlantı yok

KIRMIZI ışık	 Beklemede, akıştan 
müzik sinyali yok

SARI yanıp sönüyor	 Fabrika varsayılanına 
sıfırlama

POWER

A

ZONE VOLUME

AIR
5V     500mA

P

ERVICE

UX

S

AC 100-240V ~ 50/60Hz 200W

MADE IN CHINA

ON OFF

ÖN

1

10

ARKA

9

8

7

65

4

32
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4.	 KURULUM

Yerleşim

•	 Spottune SUB’ı Spottune Stream’in aralığı içine yerleştirin.

•	 Spottune SUB’u kapalı bölmelere değil, serbestçe ve görünür şekilde yerleştirin.

•	 Subwoofer’ın yakınına ve çevresine engelleyici metal malzemeler yerleştirmekten kaçının.

Kurulum: Güç

•	 Birlikte verilen güç kablosuyla 100–240V AC prizine bağlayın.

Bağlama ve eşleştirme

•	 Spottune SUB ilk açıldığında otomatik olarak “PAIRING MODE”una girer. Subwoofer’ın ön 
kısmında “Durum LED’i” yeşil renkte yanıp söner.

•	 Spottune SUB otomatik olarak “ZONE 1” olarak kurulur - Subwoofer’ı “ZONE 2” olarak değiştirmek 
istiyorsanız, - “ZONE 1” ve “ZONE 2” arasında geçiş yapmak için Spottune SUB’daki “Zone 
butonu”nu 2 saniye basılı tutun.

•	 Spottune SUB’u açtıktan sonra Spottune Stream’inizi açın. Spottune Stream, ilk kez açıldığında 
otomatik olarak “PAIRING MODE”una girer ve Spottune OMNI veya SUB’u seçilen bölge(ler)le 
eşleştirir.

•	 Eşleştirme moduna manuel olarak girmek için, önce Spottune SUB’ta “Pair butonu”nu 3 saniye 
basılı tutun, ardından Spottune Stream’in “Zone butonu”nu 3 saniye basılı tutun. Spottune SUB 
ve Stream otomatik olarak eşleşecek ve SUB, Spottune Stream’in ekranında görünecektir.
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Ses seviyesi kontrolü

•	 Spottune SUB’un ses seviyesi, Spottune Cloud aracılığıyla veya subwoofer’ın arkasındaki “Volume 
butonları” kullanılarak manuel olarak ayarlanabilir.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

•	 Subwoofer’ı fabrika ayarlarına sıfırlamak için Spottune SUB’daki “Zone butonu”na basın ve 30 
saniye basılı tutun. Sıfırlamayı onaylamak için “Durum LED’i” sarı renkte yanıp sönecektir.

Montaj : Duvar

UYARI 	 KURULUM ESNASINDA, ULUSAL KURULUM VE KAZA ÖNLEME YÖNETMELİKLERİNE DAİMA UYUN.

NOT: 	 YERİNE MONTE ETMEDEN ÖNCE TÜM AYARLARI ARKA PANELDEN YAPIN.

	 Montaj şablonunu kullanarak delikleri yerleştirin ve işaretleyin. Uygun vidaları ve duvar 
dübellerini bulun (aşağıdaki minimum gereksinimlere bakın) ve vidaları duvara monte edin. 
Önceden monte edilmiş duvar aparatlarını vidaların üzerine yerleştirerek SUB’u monte edin. 
Subwoofer’ın sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Gerekirse vidaları sıkın.

	 Duvara montaj için minimum gereksinimler:
	 Dübeller: duvara uygun, minimum gereksinim dübel başına 10 kg
	 Vidalar: vida başına minimum gereksinim 10 kg

*Vida/dübeller
verilmiyor.
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Montaj : Tavan

UYARI 	 KURULUM ESNASINDA, ULUSAL KURULUM VE KAZA ÖNLEME YÖNETMELİKLERİNE DAİMA UYUN.

ÖNEMLİ	HER ZAMAN PROFESYONEL BİR KURULUMCUYA DANIŞIN.

	 Duvar aparatlarının delikli/halkalı cıvatalarla birlikte kullanılması, Spottune Sub’un tel askı 
sistemiyle tavana asılmasına olanak sağlar.

	 Spottune Sub’un tavan tipine ve ağırlığına uygun halka/delikli cıvatalar, ayrık kilitleme pulları, 
kilitleme somunları, teller ve tavan dübellerini bulun.

	 Önceden monte edilmiş duvar aparatlarının her köşesine 4x halka cıvata yerleştirin ve monte 
edin.

	 Kilitleme pulunu ve kilitleme somunlarını kullanmayı unutmayın (resim 1).

	 Tavandan asılı montaj için minimum gereksinimler:
	 Halka cıvata: M8, cıvata başına minimum gereksinim 20 kg. Verilmiyor.
	 Tel sistemi: Tel başına minimum gereksinim 20 kg. Verilmiyor.
	 Tavan dübelleri: dübel başına minimum gereksinim 20 kg. Verilmiyor.

*Halka cıvatalar, teller ve dübeller verilmiyor.
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5.	 PAKET İÇERİĞİ

Spottune SUB paketi şunları içerir:

•	 Spottune SUB
•	 Kullanım kılavuzu
•	 Montaj şablonu (Duvara montaj için)
•	 Schuko - IEC güç kablosu

NOT: 	 Duvar ve tavan montajına yönelik vidalar, dübeller vb. verilmiyor.
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6.	 TEKNİK ÖZELLİKLER

Renkler	 Beyaz / Siyah / Gri

Özellikler	 Kablosuz Akıllı Subwoofer
	 200 Watt yüksek verimli dijital D Sınıfı güç amplifikasyonu
	 Uzatılmış doğrusal gezinime sahip 10 inç (250 mm) uzun stroklu 

sürücü
	 Stream & Cloud’dan erişilen mikrofon ses seviyesi
	 Optimum performans ve genişletilmiş düşük frekans performansı 

için kapalı kutu tasarımı

Frekans	 Ses frekans aralığı 20-200Hz
	 Kesme değişkeni düşük geçişli dijital filtreler:
	 Stream & Cloud tarafından kontrol edilen 60, 80, 100, 120, 160 ve 

200Hz
Amplifikasyon	 ~200W D sınıfı amplifikatör
	 Maksimum SPL  100dB

Kablosuz özellikler	 Ses-Yayın-Dijital - Teknoloji
	 RF Bandı 1,8 –1,9 GHz
	 50-100 m’ye kadar aralık (Duruma bağlı)

Kontroller	 Kablosuz giriş
	 Ses seviyesi, Bölge 1 ve 2
	 AUX girişi

Boyutlar	 Yükseklik: 200 mm
	 Genişlik: 360 mm
	 Uzunluk: 540 mm

Ağırlık	 12 kg

Bekleme modunda güç tüketimi	 1,4W

Stok Kodu	 W1 - F - B, W1 - F - G, W1 - F – W
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7.	 UYUM VE LİSANS

	 Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. 	 Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve -
2. 	 Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek enterferanslar da dahil olmak üzere, alınan her 

türlü enterferansı kabul etmelidir.

NOT: 	 Bu ürün test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun 
olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve 
talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı enterferansa 
neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda enterferans oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu 
ürün, radyo veya televizyon yayın alımında, ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilecek 
zararlı enterferansa neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını 
uygulayarak enterferansı düzeltmeye çalışması önerilir:

-	 Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
-	 Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
-	 Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkışa bağlayın.
-	 Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

	 Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyonların, 
kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceğine dikkat edin.

NOT: 	 Bu cihaz, Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma’nın lisanstan muaf RSS(ler)iyle uyumlu, 
lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. 	 Bu cihaz enterferansa neden olmayabilir.
2. 	 Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek enterferanslar da dahil olmak 

üzere her türlü enterferansı kabul etmelidir.

	 Yerel yasa düzenlemeleriyle sınırlı olan Kuzey Amerika sürümünde bölge seçimi opsiyonu yoktur.

	 Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC/IC RSS-102 radyasyona maruz kalma 
sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak 
şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.



İyi günlerde
kullanmanız

dileğiyle

İyi günlerde
kullanmanız

dileğiyle

GARANTİ BELGESİ



İthalatçı Firmanın
Ünvanı Prosistem Elektronik Sistemleri San. ve Tic.

Adresi Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi Bağlar Cad. 
No:14D/5 Kağıthane / İstanbul

Telefonu 0212 312 24 10 

Faks

e-posta info@prosistem.com.tr

Yetkilinin İmzası

Firmanın Kaşesi

Satıcı Firmanın
Ünvanı

Adresi

Telefonu

Faks

e-posta

Fatura Tarih ve Sayısı

Teslim Tarihi ve Yeri

Yetkilinin İmzası

Firmanın Kaşesi

Ürün Bilgileri
Cinsi SUBWOOFER

Markası SPOTTUNE

Modeli SUB

Bandrol ve Seri No

Garanti Süresi 2 (İki) Yıl

Azami Tamir Süresi 20 (Yirmi) İş Günü

Garanti Kartı Bilgisi



1)	 �Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

2)	� Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3)	� Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde yer alan;

	 a- Sözleşmeden dönme,
	 b- Satış bedelinden indirim isteme,
	 c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
	 ç- �Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme 

haklarından birini kullanabilir.

4)	 Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret 
talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici 
ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve 
ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)	 Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

	 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
	 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
	 - �Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı 

tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; 

	 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.

6)	 Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliş-
kin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi 
dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın 
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın 
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kul-
lanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması duru-
munda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)	 Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8)	 Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuş-
mazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tü-
ketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

9)	 Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi’nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne 
başvurabilir.

Garanti Şartları



Teknik Servis İletişim Bilgileri
Lütfen ürününüzü servise göndermeden
önce iletişime geçiniz.
DTL Elektronik / Merkez Teknik
0212 2938688 - 0212 2938689
cemal.basar@dtlservis.com | www.dtlservis.com

Tekfen - Kağıthane Ofis Park
Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14D/12
Kağıthane/İstanbul
E: info@conceptaudio.com.tr
T: +90 0212 312 24 24
F: +90 212 249 35 12

Manufacturer Company / Üretici Firma
Spottune ApS
Nordre Fasanvej 113, 
2. Floor, 2000 
Frederiksberg, Denmark

www.spottune.com


