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RM-CG
TAVAN DİZİLİMLİ MİKROFON

TAVAN DİZİLİMLİ MİKROFON
Yüksek kaliteli iletişim sağlayan benzersiz ses sinyali işleme teknolojisiyle donatılmış tavan dizilimli mikrofon

ANA ÖZELLİKLER
nn İNSAN SESİNİ TARAYAN VE EŞZAMANLI KONUŞMAYI İZLEYEN, CANLI KONUŞMALARA İZİN VEREN “ÇOK IŞINLI İZLEME”

nn UYARLANABİLİR EKO İPTAL EDİCİ, OTOMATİK KAZANÇ KONTROLÜ, GÜRÜLTÜ AZALTMA VE DEREVERBERASYON GİBİ 
YENİLİKÇİ YAMAHA TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIR

nn UZAKTAN KONFERANS İŞLEMCİSİ RM-CR İLE OTOMATİK ALGILAMA VE KONFİGÜRASYON

nn “DANTE” İÇİN STANDART AĞ SES DESTEĞİ

nn ZORLU KABLOLAMALARI ENGELLEYEN TEK BİR AĞ KABLO BAĞLANTISI KULLANIR VE DANTE ÜZERİNDEN SES 
KONTROLÜNÜ ETKİNLEŞTİRİR

nn ÇEŞİTLİ TAVAN KOŞULLARINDA KULLANIM İÇİN 3 TÜR MONTAJ YÖNTEMİNİ DESTEKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

RM-CG 

BOYUTLAR G 560 × D 560 × H 90 mm

AĞIRLIK 5.6 kg

SES G/Ç DANTE 1in/2out

ÖRNEKLEME ORANI 48 kHz

BİT DERİNLİĞİ 24 bit

FREKANS YANITI 160 Hz – 16 kHz (-10 dB)

HASSASİYET -23.8 dBFS/Pa

DİNAMİK ARALIK 118.6 dBA

SİNYAL İŞLEME
Çoklu Işın İzleme, Uyarlanabilir Eko Engelleyici, Gürültü Azaltma, Dereverberation, Otomatik Mikser,

Otomatik Kazanç Kontrolü, Parametrik EQ, çıkış Kazancı

MİKROFON SİSTEMLERİ
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RM-TT
MASA ÜSTÜ DİZİLİMLİ MİKROFON

MASA ÜSTÜ DİZİLİMLİ MİKROFON
Masaüstü dizilimli mikrofonlar, hiçbir konfigürasyon gerekmeden rahat bir ses ortamı sağlar

ANA ÖZELLİKLER
nn OTOMATİK SES İZLEME, ESNEK ODA YERLEŞİM DÜZENİ VE KATILIMCI KONUMLANDIRMASINA İZİN VERİR

nn ORTAMINIZA VE SES İHTİYAÇLARINIZA BAĞLI OLARAK SEÇİM YAPILABİLECEK 6 MİKROFON YÖNLENDİRMESİ TÜRÜ

nn ENTEGRE UYARLANABİLİR EKO İPTAL EDİCİ, OTOMATİK KAZANÇ KONTROLÜ, GÜRÜLTÜ AZALTMA VE DEREVERBERASYON 
KULLANARAK UYGUN SES KALİTESİNİ SUNAR

nn OTOMATİK SES İZLEME KULLANILIRKEN, RM-CR SESİN EN İYİ SES SİNYALİNİ SAĞLAYAN MİKROFON ELEMANINI OTOMATİK 
OLARAK SEÇER

nn “DANTE” İÇİN STANDART AĞ SES DESTEĞİ

nn VERİLEN AKSESUAR, MASALAR ÜZERİNDE MİKROFONLARIN SABİT KURULUMUNA İZİN VERİR

MİKROFON SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
RM-TT

BOYUTLAR G140 mm × D140 mm × H41.5 mm

AĞIRLIK 310 g

SES G/Ç DANTE 1in / 2 Out

ÖRNEKLEME ORANI 48 kHz

BİT DERİNLİĞİ 24 bit

FREKANS YANITI 160 Hz – 16 kHz (-10db)

HASSASİYET -12.8 dBFS/Pa

DİNAMİK ARALIK 100.5 dBA

SİNYAL İŞLEME
Otomatik Ses Takibi, AEC, NR, Dereverberasyon, Otomatik Mikser, AGC, Kullanıcı PEQ’su, çıkış Kazancı, 

Seçilebilir Polar Pattern

KUTUP PATERN MODU Kardioid, Hiperkardioid, Süperkardioid, Çok Yönlü, Çift Yönlü, Toroid
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KABLOSUZ MİKROFON SİSTEMİ
Kullanım durumunuza göre özelleştirilmiş esnek kablosuz mikrofon sistemi

ANA ÖZELLİKLER
nn ERİŞİM NOKTASI, MİKROFON VE ŞARJ İSTASYONUNDAN OLUŞAN, 1.9 GHz KULLANAN KABLOSUZ SİSTEM

nn ERİŞİM NOKTASI 16 KANALI (RM-WAP-16) VEYA 8 KANALI (RM-WAP-8) DESTEKLER

nn MEVCUT MİKROFONLAR: 15 CM KAZBOYNU, 30 CM KAZBOYNU, ÇOK YÖNLÜ SINIR VE KARDİYOD YÖNLÜ SINIR

nn DAHİL Lİ-İYON PİLİ KULLANARAK YAKLAŞIK 20 SAAT SÜREKLİ MİKROFON ÇALIŞMA SÜRESİ

nn “DANTE” İÇİN STANDART AĞ SES DESTEĞİ

nn WEB UI KURULUM SİHİRBAZI ZAHMETSİZ YAPILANDIRMAYA, MİKROFON EŞLEŞTİRMEYE, SES YÖNLENDİRMEYE VE DİĞER 
SİSTEM YÖNETİMİNE İZİN VERİR

RM-W SERİSİ 
RM-WDR / RM-WOM / RM-WGL / RM-WGS / RM-WAP8 / RM-WCH-8

RM-WGLRM-WGS

RM-WAP-8

RM-WCH-8

RM-WOM
RM-WDR

KABLOSUZ MİKROFON SİSTEMİ

RM-WDR RM-WOM RM-WGL RM-WGS RM-WAP8 RM-WCH-8

BOYUTLAR
G89.0 x Y26.0 x 

D89.0 mm
G89.0 x Y26.0 x 

D89.0 mm
G89.0 x Y308.0 x 

D89.0 mm
G89.0 x Y171.0 x 

D89.0 mm
G171 x Y43 x 
D172.5 mm

G304 x Y41.5 x 
D188 mm

AĞIRLIK 130g 130g 152g 140g
650 g (montaj 
aparatı dahil)

800 g

SES G/Ç DANTE 1 giriş/2 çıkış 1 giriş/2 çıkış 1 giriş/2 çıkış 1 giriş/2 çıkış 1 giriş, 16 çıkış -

ÖRNEKLEME ORANI 48 kHz 48 kHz 48 kHz 48 kHz 48 KHz -

BİT DERİNLİĞİ 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit 24 bit -

FREKANS YANITI
160 Hz – 16 kHz 

(-10 dB)
160 Hz – 16 kHz 

(-10 dB)
160 Hz – 16 kHz 

(-10 dB)
160 Hz – 16 kHz 

(-10 dB)
- -

HASSASİYET -15.4dBFS/Pa -14.0dBFS/Pa -20.0dBFS/Pa -20.0dBFS/Pa - -

DİNAMİK ARALIK 76.1dBA 82.2dBA 77.6dBA 77.6dBA - -

SİNYAL İŞLEME
Uyarlanabilir Yankı Önleyici, Gürültü Azaltma, Dereverberation, Otomatik Kazanç 

Kontrolü, Parametrik EQ, çıkış Kazancı
- -

YÖNSELLİK 
Tek Yönlü

(Hassasiyet: 120°)
Çok Yönlü

(Hassasiyet: 360°)
Tek Yönlü

(Hassasiyet: 90°)
- -

TEKNİK ÖZELLİKLER

MİKROFON SİSTEMLERİ
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RM-CR
UZAKTAN KONFERANS İŞLEMCİSİ

UZAKTAN KONFERANS İŞLEMCİSİ
ADECIA’nın kalbindeki sinyal işlemcisi

ANA ÖZELLİKLER
nn İŞLEMCİYE EN FAZLA 4 CİHAZ RM-CG VEYA 14 RM-TT MİKROFON VEYA 2 RM-WAP-8 ERİŞİM NOKTASI VE 2 VXL1-16P 

HOPARLÖR BAĞLANABİLİR

nn SES YÖNLENDİRME İÇİN AYNI AĞ ÜZERİNDEKİ BAĞLI CİHAZLARI OTOMATİK OLARAK TANIR

nn ORTAM İÇİN OPTİMUM SES AYARLARINI OTOMATİK OLARAK ÖLÇEN VE SAĞLAYAN OTOMATİK AYAR FONKSİYONLARIYLA 
DONATILMIŞTIR

nn DANTE ÜZERİNDEN SES GİRİŞİNİN MİKS DENGESİNİ OTOMATİK OLARAK OPTİMİZE EDEN OTOMATİK MİKSER 
FONKSİYONLARINI İÇERİR

nn USB, VOIP, ANALOG SES VE BLUETOOTH GİBİ ÇEŞİTLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTILARINI DESTEKLER

nn “DANTE” İÇİN STANDART AĞ SES DESTEĞİ; TÜM UYUMLU CİHAZLAR AĞ KABLOLARI İLE BAĞLANABİLİR

RM-CR 

BOYUTLAR G215 mm x D260 mm x Y44 mm

AĞIRLIK 1.6 kg

SES G/Ç DANTE 16in/16out

ÖRNEKLEME ORANI 48 kHz

BİT DERİNLİĞİ 24 bit

FREKANS YANITI 160 Hz – 16 kHz (-10 dB)

USB USB 2.0, Ses Sınıfı 1.0, Giriş: 2 kanal, Çıkış: 2 kanal @48 kHz

MİKROFON GİRİŞİ XLR dengeli, Giriş 2 kanal

AUX RCA dengesiz (Hat Seviyesi), Giriş: 2 kanal, Çıkış: 2 kanal

HOPARLÖR ÇIKIŞI RCA dengesiz (Hat Seviyesi), Çıkış: 2 kanal

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİNYAL İŞLEMCİSİ (ADECIA)
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MİKROFONLU HOPARLÖR

YVC-200
MİKROFONLU HOPARLÖR

OFİSİ DIŞARI TAŞIYOR
Taşınabilir USB ve Bluetooth mikrofonlu hoparlör, nerede çalışırsanız çalışın doğal ve güvenilir uzaktan iletişim sağlar. Çantanıza 
koyun ve ofisi dışarıya taşıyın!

ANA ÖZELLİKLER
nn YAMAHA PROFESYONEL KALİTEDE DSP’LER

nn GENİŞ, NET SES İÇİN SÜPER GENİŞ BANT SES (FS 32 KHZ)

nn 360 DERECE VE MAKSİMUM 2 M YARIÇAPLI MİKROFON ALIŞ ARALIĞI

nn DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR İÇİN USB BAĞLANTISI

nn TELEFONLAR VE TABLETLER İÇİN BLUETOOTH / NFC BAĞLANTILARI

nn 10 SAATE KADAR KULLANIM İÇİN ŞARJ EDİLEBİLİR PİL

TEKNİK ÖZELLİKLER
YVC-200

PARAMETRE 

ARAYÜZ 
USB 2.0 Tam Hız (Micro-B), Bluetooth, NFC (Yakın Alan İletişimi),

3,5 mm kulaklık jakı (Stereo OUT/Mono IN)

GÜÇ KAYNAĞI 
Lityum-iyon şarj edilebilir pil (Sürekli kullanım süresi: yaklaşık 10 saat,

3,6 V/2250 mAh/8,1 Wh (tip.), USB veriyolundan güç alır

BOYUTLAR 140 (G) × 43 (Y) × 140 (D) mm

AĞIRLIK 0.28 kg

MİKROFONLAR Çok yönlü mikrofon x 1

HOPARLÖRLER   45 mm Tam aralıklı hoparlör x 1

FREKANS BANT GENİŞLİĞİ 200 Hz - 16,000 Hz

SİNYAL İŞLEME Uyarlanabilir yankı önleyici, Gürültü azaltma, Otomatik kazanç kontrolü, İnsan Sesi Aktivite Algılama (HVAD)
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YVC-330
MİKROFONLU HOPARLÖR

AÇIK ÇALIŞMA ALANLARINDA SANAL TOPLANTI ÇÖZÜMLERİ!
KONFERANS ODALARINI, AÇIK ÇALIŞMA ALANLARINI VE HER TÜRLÜ OFİS ALANINI KONFORLU BİR UZAKTAN İLETİŞİM 
ALANINA DÖNÜŞTÜRÜN.

YVC-330, açık çalışma alanları ve küçük ve orta ölçekli konferans salonlarına yönelik bir USB ve Bluetooth mikrofonlu hopar-
lördür. SoundCap moduyla sessiz konferans odalarını, gürültülü açık çalışma alanlarını ve herhangi bir ofis alanını konforlu bir 
uzaktan iletişim alanına dönüştürebilirsiniz.

ANA ÖZELLİKLER
nn SOUNDCAP TEKNOLOJİSİ, ORTAM NE OLURSA OLSUN RAHAT UZAKTAN KONUŞMALARA İZİN VERİR

nn USB İLE GÜÇ SAĞLANAN KÜÇÜK, HAFİF TASARIM OFİSE TAŞINABİLİRLİK GETİRİR

nn GELİŞMİŞ İLETİŞİM SAĞLAMAK İÇİN PİYASADA LİDER SES SİNYAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİYLE DONATILMIŞTIR

nn ÜÇ YÜKSEK PERFORMANSLI TEK YÖNLÜ MİKROFON SES YÖNLERİNİ OTOMATİK OLARAK TAKİP EDER

nn SÜRÜCÜSÜZ USB, BLUETOOTH, NFC VE SES GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTISI İLE “TAK-ÇALIŞTIR” BAĞLANTISI

nn TÜM UC UYGULAMALARI İLE YÜKSEK UYUMLULUK

TEKNİK ÖZELLİKLER
YVC-330

PARAMETRE

ARAYÜZ USB 2.0 Tam Hız (Mini-B), Bluetooth, NFC (Yakın Alan İletişimi), EXT IN/OUT (stereo mini fiş)

GÜÇ KAYNAĞI USB veri yolu destekli

BOYUTLAR 235 (G) x 46 (Y) x 226 (D) mm

AĞIRLIK 0.8 kg

AKSESUARLAR USB kablosu 3 m, Kullanım Kılavuzu

MİKROFONLU HOPARLÖR
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YVC-1000  /  YVC-MIC1000EX

MİKROFONLU HOPARLÖR

UZAKTAN İLETİŞİME HAYAT VERİYOR
YVC-1000, doğal, konforlu uzaktan iletişim için ses ve videoyu sorunsuz bir şekilde entegre eden ayrı mikrofon ve hoparlör birim-
lerine sahiptir.

Yüksek performanslı, tam aralıklı hoparlör ünitesi ekranın yakınına yerleştirilebilir, böylece uzak konumdan gelen ses ve video 
doğal bir şekilde harmanlanırken, uyarlanabilir yankı önleyici ve diğer Yamaha ses işleme teknolojileri stressiz konuşmayı kolaylaş-
tırır. YVC-1000 aynı zamanda ölçeklenebilir ve esnektir ve uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim sınıfları gibi büyük toplantı alanlarının 
ve benzersiz masa konfigürasyonlarına sahip odaların ses gereksinimlerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Toplantı odanız ve konferans tercihleriniz için optimize edilmiş, tamamı Yamaha’nın sektör lideri ses teknolojisiyle desteklenen bir 
hoparlör sistemi.

ANA ÖZELLİKLER
nn BÜYÜK TOPLANTI ODALARI İÇİN MÜKEMMEL ÖLÇEKLENDİRİLEBİLİR VE ESNEK ÇÖZÜM

nn UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ VEYA SEMİNERLER UYGULAMALARI İÇİN İDEAL

nn UYARLANABİLİR EKO İPTAL VE İNSAN SESİ AKTİVİTE ALGILAMA İLE YÜKSEK KALİTELİ SES TEKNOLOJİLERİ

nn OTOMATİK AYARLAMA FONKSİYONU ODA ORTAMINI ANALİZ EDER VE AKUSTİK AYARLARI OPTİMUM SEVİYEYE AYARLAR

nn NFC TEKNOLOJİSİ DAHİL USB VEYA SORUNSUZ BLUETOOTH BAĞLANTISI İLE TEKLİ BAĞLANTI

nn YVC-1000 BARCO CLICKSHARE SERTİFİKALI

YVC-MIC1000EX
YVC-1000 için
Uzatma Mikrofonu

TEKNİK ÖZELLİKLER
YVC-1000 YVC-MIC1000EX

BOYUTLAR Kontrol Ünitesi (G x Y x D): 332 x 95 x 162 mm Mikrofon (G x Y x D): 136 x 36 x 136 mm

AĞIRLIK Kontrol Ünitesi: 1,8 kg Mikrofon: 0,4 kg

MİKROFONLAR - Tek Yönlü Mikrofonlar x 3, 360° kapsama alanı

SES ARAYÜZÜ

USB 2.0 Yüksek Hızlı (B), Bluetooth, NFC (Yakın Alan 
İletişimi), Ses Giriş terminali (stereo RCA pini), Ses Çıkış 

terminali (stereo RCA pini), Harici hoparlör terminali (RCA 
pini) x 2, Güç terminali, Mikrofon terminali

Giriş ve çıkış terminalleri

MAKSİMUM SES SEVİYESİ 95 dB (0.5 m) –

FREKANS BANT GENİŞLİĞİ 100 Hz - 20,000 Hz –

MİKROFONLU HOPARLÖR
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SWR2311P-10G / SWR2100P-10G

SWR2311P-10G SWR2100P-10G

L2 ANAHTARI

AĞ ANAHTARLARI

GÖRSEL AĞ İZLEMELİ DANTE HAZIR ANAHTARLAR
Yamaha Pro Audio dünya çapında ses endüstrisi için yenilikçi, en kaliteli çözümlerin sağlayıcısı olarak tanınmaktadır. Yamaha 
serisinde dünya standartlarında bir dizi miks konsolu, endüstri lideri DSP teknolojisini içeren sinyal işlemcileri, enerji tasarruflu 
sürücü teknolojisine dayanan güç amplifikatörleri ve canlı sesten ticari kurulumlara kadar her şeye uygun geniş bir hoparlör yel-
pazesi yer alıyor. Yamaha, yönlendirici işine 1995 yılında girdi ve büyüyerek Japonya’nın küçük ve orta ölçekli işletme ve SOHO ağ 
pazarında önemli bir paya sahip olmasını sağladı. Yamaha yönlendiricilerine/güvenlik duvarlarına bağlanabilen Yamaha gigabit L2 
anahtarları, ağ kurulumu, bakım ve yönetim iş yükünü önemli ölçüde azaltan özelliklere sahip olarak 2011 yılında piyasaya sürüldü.

ANA ÖZELLİKLER
nn RİSKSİZ SES AĞLARI: DANTE İLE ÇALIŞMA GARANTİSİ

nn SES İÇİN ÜRETİLMİŞ ÇOK SAĞLAM ÖZEL DONANIM VE YAZILIM

nn SWR2311P-10G POE YÖNETİMLİ KURULUM ANAHTARI

nn SWR2100P SERİSİ POE L2 YÖNETİLMEYEN KURULUM ANAHTARI

nn SWR2310 SERİSİ L2 YÖNETİMLİ KURULUM ANAHTARLARI

nn SWX SERİSİ L2 ve L3 YÖNETİMLİ KURULUM ANAHTARLARI / YÖNLENDİRİCİLER

nn TAM KONTROL İÇİN LAN MONİTÖR YAZILIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER
SWR2100P-10G SWR2311P-10G

YÖNETİM KATMANI - L2

RJ-45 10G/5G/2.5G/1G/100M - -

RJ-45 1G/100M 10 10

SFP YUVASI (10GB) - 2 (kombi)

IEEE 802.3Z, IEEE802.3AE - -

RADIUS SUNUCU - evet

ÖN PANEL KONFİGÜRASYON 
DIP ANAHTARLARI 

5 -

POE PORTU 1-9 PoE+ -

İZLEME SD KART YUVASI - 1

RAF BOYUTU (OPSİYONEL RX-
SWR GEREKLİ)

1U
(1/2 genişlik)

1U
(1/2 genişlik)
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 VXL1B-16P / VXL1W-16P 
HOPARLÖR

DANTE POE DESTEKLI HOPARLÖR

DANTE POE DESTEKLI HOPARLÖR SISTEMI
VXL1B-16P ve VXL1W-16P, “Dante” ses ağını destekler ve ince bir çizgi dizi yapılandırması kullanır, bu 
da onları ses netliği talep ederken alana çok sayıda kısıtlama getiren ve hem işlevsellik hem de tasarım 
duygusu gerektiren konferans odaları (12m × 10m boyut aralığında) için mükemmel bir şekilde kolayca 
uyum sağlar. Dante ağı üzerinden dağıtılan ses ve PoE uyumlu bir L2 anahtarından sağlanan PoE gücü* ile 
hoparlör sistemi bir ağ olarak yapılandırılabilir ve mevcut BT altyapısının etkili bir şekilde kullanılmasına 
olanak tanır. LAN kabloları üzerinden basit kablolama, kolay kurulum ve güç amplifikatörüne ihtiyaç du-
yulmaması, kurulum esnekliğine katkıda bulunarak konferans odasının tasarımını etkilemeyecek zarif bir 
ses sistemi oluşturmanıza olanak tanır.

ANA ÖZELLİKLER
nn 16 X 1,5” SÜRÜCÜLÜ DANTE POE DESTEKLI HOPARLÖR

nn NEODIMYUM MIKNATISLI 1,5 INÇ (3,75 CM) TAM ARALIKLI HOPARLÖR ÜNITELERI

nn İNCE TASARIM HER TÜRLÜ IÇ DEKORA UYUM SAĞLAR

nn SIYAH VEYA BEYAZ OLARAK MEVCUTTUR

nn MUHAFAZALAR ÇEVREYE UYACAK ŞEKILDE BOYANABILIR

nn DUVAR MONTAJ APARATI MEVCUTTUR

nn ÇOK ÇEŞITLI KURULUM IHTIYAÇLARI IÇIN OPSIYONEL DONANIM

TEKNİK ÖZELLİKLER
VXL1B-16P / VXL1W-16P

HOPARLÖR TİPİ Tam aralıklı, aktif hoparlör, bas refleks

FREKANS ARALIĞI (-10dB) 80Hz - 20kHz *1

BILEŞENLER 1.5”(3.75cm) Koni x 16

MAKSIMUM ÇIKIŞ SEVIYESI 
(1m; eksende)

102 dB SPL (PoE+(IEEE 802.3at) kullanıldığında)

ÇIKIŞ/ÇIKIŞ KONEKTÖRLERI RJ-45 (Dante) x1

GÜÇ GEREKSINIMLERI PoE+(IEEE 802.3at), PoE(IEEE 802.3af)

GÜÇ TÜKETIMI Boşta: 3W, 1/8(Pembe Gürültü): 6W (PoE+(IEEE 802.3at)), 4.3W (PoE(IEEE 802.3af))

SOĞUTMA Doğal Soğutma

BOYUTLAR G54 x Y1120 x D104 mm (Yalnızca hoparlör)

AĞIRLIK 5.0kg (Yalnızca hoparlör)
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CS-500/CS-800
VİDEO İŞBİRLİĞİ SİSTEMLERİ 

VİDEO İŞBİRLİĞİ SİSTEMLERİ 
EN DOĞRU, GERÇEK ZAMANLI HİBRİT İŞBİRLİĞİ İÇİN VİDEO İŞBİRLİĞİ SİSTEMLERİ HIZLA GELİŞMİŞ BİRLEŞİK İLETİŞİM 
İÇİN SES VE VİDEO VERİLERİNİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN KALABALIK ODALARDA DENEYİM SUNUYOR
Yamaha’nın Video İşbirliği Sistemleri, en doğru, gerçek zamanlı hibrit işbirliği deneyimini sunmak amacıyla ses ve video verilerini 
uyumlu hale getirmek için en yeni AI teknolojisini kullanıyor. Yamaha’nın yeni SoundCap Eye™ teknolojisi, HEM ses HEM DE ka-
mera verisi toplamak için sağlanan konumlandırma verilerini kullanarak, benzersiz bir izleme deneyimi sunmak amacıyla katılım-
cıların konumlarını belirler. Yetenekli bir film yönetmeni, kameraman ve ses yönetmeninin perde arkasında birlikte çalışması gibi!

ANA ÖZELLİKLER
nn SOUNDCAP EYE™, SES VE GÜRÜLTÜYÜ AYIRIR

nn 4K KAMERA VE AKILLI ÇERÇEVELEME

nn HIZLI VE AKILLI İŞ BİRLİĞİ İÇİN KOLAY KURULUM

nn ÇİFT UZAK ARAYÜZ

nn EKRAN BAĞLANTISI KULLANARAK İÇERİK PAYLAŞIMI

nn TEK USB BAĞLANTISI

nn GÖMÜLÜ HOPARLÖR (CS-800)

CS-800 CS-500

HIZLI TEKNİK ÖZELLİKLER
CS-500 CS-800

BOYUTLAR G 261 mm × D 76 mm × Y 51 mm G 620 mm × D 90 mm × Y 70 mm

AĞIRLIK 0.6 kg 1.7 kg

MİKROFONLAR 
Hexa mikrofonlar (MEMS mikrofon x 6)
USB (Type-C): USB 2.0/3.2 Gen 1, UAC

ARAYÜZ 
2.0, UVC, DisplayLink, HDMI: Versiyon 1.4, Çözünürlük: 720 x 480, 1.280 x 720,

1.366 x 768, 1.920 x 1.080, Kare hızı: 30 fps, HDCP: Versiyon 1.3,
HDMI-CEC: Güç kontrolü / Giriş seçimi, Bluetooth, Wi-Fi ağı

MAKSİMUM SES SEVİYESİ – Tam aralıklı hoparlör x 1, 90 dB SPL @ 1m

FREKANS BAT GENİŞLİĞİ Mikrofon frekans yanıtı 100Hz – 16kHz
Hoparlör frekans yanıtı 100 Hz – 20 kHz,
Mikrofon frekans yanıtı 100Hz – 16kHz

VİDEO İŞBİRLİĞİ SİSTEMLERİ



12

ESB-1090 
KURUMSAL SOUNDBAR 

ORTA BÜYÜKLÜKTE ODALAR İÇİN 
ZENGİN SES ÇIKIŞI VE ÜSTÜN SES KALİTESİ 
Kurumsal soundbar ESB-1090, ofislerde, okullarda ve otellerde düz ekran TV’lerle birlikte kurulacak ideal üründür. 2 dahili sub- 
woofer, kubbe tipi tweeter’lar ve tam aralıklı hoparlörler içeren ESB-1090, orta büyüklükteki odalar için zengin ses çıkışı ve üstün 
ses kalitesi sunar. Optimum içerik paylaşımı çıktısı için uzaktan konferans/eğitim için optimize edilmiş 3 ön ayarlı mod sunar: 
“Konferans modu”, “Eğitim modu” ve “Otel modu”!

ANA ÖZELLİKLER
nn 2 DAHİLİ SUBWOOFER İLE TAM ARALIKLI SES

nn KONFERANS ODALARI, SINIFLAR VE OTEL KONUK ODALARI İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞ 3 ÖN AYAR MODU

nn APARATSIZ DÜZ YA DA DUVARA MONTE KURULUM

nn MODERN ODA TASARIMLARI İÇİN İDEAL BASİT VE İNCE TASARIM

HIZLI TEKNİK ÖZELLİKLER
ESB-1090

BOYUTLAR 
Cihazın bir TV vb. önüne kurulması: 890 (G) x 53 (Y) x 131 mm (D)

Cihazın ara parçalarla duvara montajı: 890 (G) x 131 (Y) x 62 mm (D)

AĞIRLIK 3.4 kg

MİKROFONLAR –

SES ARAYÜZÜ Dijital Optik 1, Ağ (Ethernet1, Kablosuz1), Çıkış Jakları: HDMI 1 (HDMI OUT (ARC)), Analog 1 (Subwoofer çıkışı)

MAKSİMUM SES SEVİYESİ Maks. SPL: 1 M’de 96 dB

FREKANS BANT GENİŞLİĞİ 62 Hz — 23,000 Hz

SOUNDBAR



Prosistem
Elektronik Sistemleri San. ve Tic.

Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi 
Bağlar Cad. No:14D/9 - Kağıthane / İSTANBUL

www.prosistem.com.tr
www.probayim.com

0212 302 58 78 

prosistem_elektronik

prosistemDistribution


